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General Description & Warnings

><

All products manufactured and sold by Crosby Straightpoint, are sold with the express understanding that the purchaser and user are
thoroughly familiar with the safe use, proper care and application of the product.

Responsibility for the safe use, proper care and application of the product rests with the user.

Failure of the product can occur due to misapplication, abuse, overloading, orimproper care and maintenance.

There are numerous government and industry standards that cover products manufactured and sold by Crosby Straightpoint. This
document makes no attempt to reference all of them. We do reference standards that are most current like ASME B30.26-2010
“detachable load indicating devices.”

Ratings shown in Crosby Straightpoint literature are only applicable to new or “as new condition” products.

Rated capacities define the greatest force or load a product can carry under usual or normal environmental conditions. Shock loading and
extraordinary conditions must be taken into account when selecting products and product capacity.

Some of the products in the Crosby Straightpoint catalogues are designed for use with rigging hardware and components which could be
supplied from several different manufacturers. It is crucial that you read and understand the literature from these manufacturers, as well
as governmental standards and industry technical manuals.

The rated capacity, design factor and efficiency rating of each Crosby Straightpoint product may be affected by wear, misuse, overloading,
corrosion, deformation, intentional alteration, age and other use conditions.

The recommended proof load on all items manufactured and sold by Crosby Straightpoint is twice the working load limit (WLL), unless
otherwise shown. Proof testing is included on all Crosby Straightpoint load indicating products.

Tous les produits fabriqués et vendus par Crosby Straightpoint sont vendus a la condition expresse que I'acheteur et I'utilisateur

soient parfaitement familiarisés avec I'utilisation sécuritaire, les soins appropriés et I'application du produit. La responsabilité de
I'utilisation sécuritaire, des soins appropriés et de I'application du produit incombe a l'utilisateur. Une défaillance du produit peut étre
due a une mauvaise utilisation, un abus, une surcharge ou a un mauvais entretien ou maintenance. Il existe de nombreuses normes
gouvernementales et industrielles qui couvrent les produits fabriqués et vendus par Croshy Straightpoint. Ce document ne fait pas
référence a l'ensemble d'entre elles. Nous référons aux normes de référence qui sont les plus courantes comme ASME B30.26-2010
"appareil indiquant une charge."

Les notes indiquées dans les documentations émises par Crosby Straightpoint sont seulement applicables aux nouveaux produits ou
en tant que nouvelle condition. Les capacités nominales définissent la force ou charge maximale que le produit peut supporter dans

des conditions d'utilisation environnementales normales. Tout risque de secousse au chargement ou toute condition d'utilisation
extraordinaire doivent étre pris en compte lors de la sélection des produits et de la capacité du produit. Certains produits des catalogues
Crosby Straightpoint catalogues sont congus pour une utilisation avec des accessoires de montage et des composants qui pourraient
étre fournis par différents fabricants. Il est essentiel que vous lisiez et compreniez la documentation de ces fabricants, ainsi que des
normes gouvernementales et les manuels techniques de l'industrie.

La capacité nominale, la conception et I'efficacité des facteurs de chaque produit fourni par Crosby Straightpoint pourraient étre affectées
par l'usure, la mauvaise utilisation, surcharge, corrosion, déformation, altération intentionnelle, I'age et autres conditions d'utilisation. La
charge d'épreuve recommandée pour tous les articles fabriqués et vendus par Croshy Straightpoint est le double de la charge maximale
d'utilisation (CMU), sauf indication contraire. La charge d'épreuve se retrouve sur tous les produits de la gamme Crosby Straightpoint.

=
Alle durch Crosby Straightpoint hergestellten und vertriebenen Produkte werden in dem ausdriicklichen Verstandnis verkauft, dass
Kaufer und Nutzer vollstandig mit der sicheren Nutzung als auch der sachgemaBen Behandlung und Anwendung des Produktes vertraut
sind. Die Verantwortung fur die sichere Nutzung als auch die sachgemaBe Behandlung und Anwendung des Produktes liegt bei dem
Nutzer.
Als Folge von unsachgeméBer Anwendung, Behandlung und Instandhaltung oder Uberbelastung kann Produktversagen auftreten.
Es gibt zahlreiche staatliche- und Industrienormen, die durch Crosby Straightpoint hergestellte und vertriebene Produkte betreffen.
In diesem Dokument wird nicht der Versuch unternommen, auf jede dieser Normen zu verweisen, lediglich die gangigsten wie ASME
B30.26-2010 ,abnehmbare Gerate zur Lastenanzeige“ werden erwahnt. In Prospekten von Crosby Straightpoint angegebene
Leistungsangaben gelten nur flir neue oder ,im Neuzustand befindliche“ Produkte.
Die Tragfahigkeit bestimmt die maximale Belastung eines Produktes unter normalen Umgebungsbedingungen. Bei der Auswahl der
Produkte und ihrer Belastbarkeit sind Schockbelastung und auBergewdhnliche Umstande zu berlicksichtigen.
Einige der Produkte in den Katalogen von Crosby Straightpoint sind fir die Nutzung mit Verspannungsequipment- und elementen
entwickelt, die von mehreren verschiedenen Herstellern bereitgestellt sein kdnnten. Es ist duBerst wichtig, dass sie die Anleitungen
dieser Hersteller lesen und verstehen, ebenso wie die entsprechenden staatliche Normen und technischen Handblcher.
Die Tragfahigkeit, der Berechnungsbeiwert und der Gltegrad eines jeden Produktes von Crosby Straightpoint kdnnen durch
VerschleiB, falsche Anwendung, Uberbelastung, Korrosion, Verformung, absichtliche Umanderung, Lebensdauer und andere
Anwendungsumstande beeinflusst werden.
Die empfohlene Priiflast fur alle von Crosby Straightpoint hergestellten und vertriebenen Posten entspricht dem Doppelten der
zulassigen Tragfahigkeit, sofern nicht anders ausgewiesen. Bei allen Lastenanzeige-Produkten von Crosby Straightpoint sind Priftests
inbegriffen.
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Todos los productos que fabrica y vende Crosby Straightpoint se venden sabiendo explicitamente que el comprador y el usuario son
plenamente conocedores de utilizar el producto de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El usuario es responsable de utilizarlo de forma segura, cuidarlo y emplearlo.

El mal funcionamiento del producto puede deberse a un uso indebido, abuso, sobrecarga, o cuidado y mantenimiento inadecuados.

Hay multiples estandares gubernamentales e industriales que incluyen los productos que fabrica y vende Crosby Straightpoint. En este
documento no se pretende citar todos ellos. Si citamos estandares muy actuales como el ASME B30.26-2010 “dispositivos indicadores
de carga desmontables.”

Las valoraciones que aparecen en las publicaciones de Crosbhy Straightpoint solo se aplican a productos nuevos o “como nuevos”.

Las capacidades valoradas definen la fuerza mayor o la carga que un producto puede soportar en condiciones ambientales normales. Se
deben tener en cuenta las cargas de choque y las condiciones extraordinarias al seleccionar los productos y la capacidad de los mismos.
Algunos de los productos de los catalogos de Crosby Straightpoint estan disefiados para su uso con hardware adicional y componentes
gue pueden facilitar distintos fabricantes. Es fundamental que lea y entienda las publicaciones de estos fabricantes, asi como los
estandares gubernamentales y los manuales técnicos de la industria.

La capacidad valorada, el disefio y el indice de eficiencia de los productos de Crosby Straightpoint puede verse afectado por el
desgaste, un uso indebido, una sobrecarga, la corrosion, una deformacion, una alteracion intencioada, la edad y otras condiciones de
uso.

La carga de prueba recomendada en todos los productos que fabrica y vende Crosby Straightpoint es dos veces el limite de carga de
trabajo (WLL, segun sus siglas en inglés) a menos que se indique lo contrario. Los ensayos estan incluidos en todos los productos
indicadores de carga de Crosby Straightpoint.

Tutti i prodotti fabbricati e venduti da Crosby Straightpoint, sono venduti con la condizione espressa che I'acquirente e I'utilizzatore
abbiano molta familiarita con l'uso sicuro, la cura e I'applicazione del prodotto.La responsabilita per I'uso sicuro, la cura e I'applicazione
del prodotto spetta all'utente.Problemi al prodotto possono verificarsi a causa di cattiva applicazione, abuso, sovraccarico, 0 mancanza
di cura e manutenzione. Numerose sono le norme governative e di settore che coprono i prodotti fabbricati e venduti da Crosby
Straightpoint. Il presente documento non fa riferimento a tutte le suddette; facciamo riferimento a standard piu attuali come ASME
B30.26-2010 "dispositivi che indicano carico removibile."

Valutazioni riportate relative a Crosby Straightpoint sono solo applicabili ai prodotti nuovi o in condizioni “come nuovi”.Le capacita
riportate definiscono la forza o il carico piu grande che un prodotto puo trasportare in condizioni ambientali normali o solite. Condizioni
straordinarie di carico devono essere prese in considerazione nel selezionare prodotti e capacita del prodotto.Alcuni dei prodotti nei
cataloghi Crosby Straightpoint sono progettati per I'uso per mezzo di accessori e componenti che potrebbero essere forniti da diversi
produttori diversi. E fondamentale leggere e comprendere la documentazione di questi produttori, cosi come le norme governative

ed i manuali tecnici del settore.La valutazione della capacita nominale, fattore di sicurezza e di efficienza di ogni prodotto Croshby
Straightpoint pud essere influenzata da usura, uso improprio, sovraccarico, corrosione, deformazione, modifiche intenzionali, eta e altre
condizioni di utilizzo. Il carico di prova consigliato su tutti gli articoli prodotti e venduti da Crosby Straightpoint & il doppio del limite di
carico di lavoro (WLL), se non diversamente indicato. Il test di prova & incluso su tutti i prodotti Crosby Straightpoint che indicano carico.

—

Alle producten die door Crosby Straightpoint zijn geproduceerd en verkocht, worden met het uitdrukkelijke begrip verkocht dat de koper
en gebruiker zeer vertrouwd zijn met veilig gebruik, goede zorg en toepassing van het product. De verantwoordelijkheid voor veilig
gebruik, goede zorg en toepassing van het product ligt bij de gebruiker.

Defecten van het product kunnen worden veroorzaakt door een verkeerde toepassing, misbruik, overbelasting of onjuiste zorg en
onderhoud van het product.

Er zijn verschillende maatstaven van overheidswege en uit de industrie die betrekking hebben op producten geproduceerd en verkocht
door Crosby Straightpoint. Dit document bevat geen verwijzing naar al deze maatstaven. We verwijzen naar maatstaven die het

meest van toepassing zijn, zoals de ASME B30.26-2010 “afneembare belasting aanwijsapparatuur”. Kwalificaties als aangegeven in
naslagwerken van Crosby Straightpoint of Crosby Straightpoint Inc. zijn slechts van toepassing op nieuwe producten of producten die
“zo goed als nieuw” zijn.

Nominale capaciteiten bepalen de grootste kracht of lasten die dit product kan dragen onder gebruikelijke of normale
omgevingsomstandigheden. U dient tijdens het selecteren van producten en productcapaciteit rekening te houden met schokbelasting
en buitengewone omstandigheden.

Enkele producten uit de catalogi van Crosby Straightpoint zijn ontworpen voor gebruik met tuigageapparatuur en — onderdelen, welke
door verschillende producenten geleverd kunnen worden. Het is van cruciaal belang om de naslagwerken van deze producenten goed
door te lezen en te begrijpen, evenals alle maatstaven van overheidswege en technische handleidingen uit de industrie.

De nominale capaciteit, ontwerpfactor en efficiéntie van elk product van Crosby Straightpoint kan worden beinvioed door slijtage,
misbruik, overbelasting, corrosie, misvorming, bewuste aanpassing, levensduur en andere gebruiksomstandigheden.

De aanbevolen proeflast voor alle artikelen geproduceerd en verkocht door Crosby Straightpoint is tweemaal de drempelwaarde voor de
werklast (WLL), tenzij anderszins aangegeven. De proeflast is inbegrepen bij alle lastweegtoestellen van Crosby Straightpoint.
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General Description & Warnings

BcAa npopykuma komnanmin Crosby Straightpoint Ltd npogaeTca ¢ yuetom Toro, 4to noKynatesib U Nonb30BaTeNlb XOPOLLIO 3HAaKOMbI C NpaBuiamu
6e30MacHO 3KCNyaTauuy 1 NpaBuibHOrO yxoaa. OTBETCTBEHHOCTb 3a 6e30MacHyio SKCMTyaTaLumio 1 HafNexallnii yxog 3a MpuobpeTeHHbIMM
N3[envAMUN BO3NaraeTca Ha NoJib3oBaTtens.
Monomka n3genua MoxeT NPOV30MTY BCNEACTBME ero HENPaBUIIbHOM SKCMyaTaLumm, neperpysku Uan HenpaBunbHOro yxofa 1 06Cny>KuBaHusa.
Mpopykuma komnaHui Crosby Straightpoint Ltd nsrotosneHa B COOTBETCTBMU C MHOXKECTBOM rOCYAAPCTBEHHbIX 1 MPOMBbILLIIEHHbIX CTaHAAPTOB.
B HacToALLEM OKYMEHTE NMEIOTCA CCbINIKU TONBbKO Ha HeKoTopble (Hanbosnee akTyasnbHble) U3 HUX, Hanpumep: ASME B30.26-2010 «cbeMHble
YCTPONCTBA ANA B3BELUNBAHNA.
XapaKTepucTuKku, npuBefeHHble B fOKyMeHTaLmmn komnaHui Crosby Straightpoint Ltd, npumeHnMbl TONbKO K HOBbIM U3ANUAM NN U3AENNAM,
MO COCTOAHNIO COMOCTaBUMbIM C HOBbIMU.
HomuHanbHas rpy3onogbemMHOCTb NPeACTaBsaeT coboi HanboNbLUY CUITY MU HAarpy3Ky, KOTOPYIO MOXET Bbliep»KaTb N3AeNne B 0ObIYHbIX U
HOpMasbHbIX YcnoBuAX. Mpwv Bbibope n3gennii 1 x NPon3BoANTENbHOCTY ClieAyeT YUNTbIBaTb BO3MOXHble YAapHbIe Harpy3Ku 1 YpessblualiHble
yC/I0BUA.
HekoTopble 13 n3gennii B katanorax komnaHuid Crosby Straightpoint Ltd npeaHa3sHaueHbl Ana MCNonb30BaHWA Ha TakenakHOM 060pyf0BaHMN
1 31IeMeHTaX, KOTOpble MOTYT MOCTaBAATLCA Pa3IMYHbIMU Npoun3BoauTenamm. OueHb BaXKHO MPOYNTaTb Y MOHATb COAepPKaHVe [JOKYMeHTaLum K
TakoMmy 060pyf0BaHMIO, @ TaKXKe FOCYAaPCTBEHHbIX CTaHAAPTOB Y TEXHUUYECKMX PYKOBOLCTB A MPOMBbILLIIEHHOTO 060pYyA0BaHMA.
Ha HOMMHanbHyI0 rpy30MoAbeMHOCTb, PacyeTHbI KOSGPULMEHT 1 NoKasaTenb 3GPeKTUBHOCTU KaxKAoro nsfenna komnaHuin Crosby
Straightpoint moxeT Bo3felicTBOBaTb M3HOC, HEMPaBUbHOE NCMONb30BaHNe, NeperpysKu, Kopposna, agepopmauua, npegHaMepeHHas
MoandrKaumsa, CTapeHne u apyrve ycnoBua sKcnayaTaumn.
PekomeHnzlyemas fonycTMmas Harpyska Ha Bce nsgenusa komnaHuii Crosby Straightpoint Ltd B fBa pa3a npeBbiwaeT npeAensHO AONYCTUMYIO
Harpy3ky (MAH), ecnu He yka3aHo nHoe. Bce nsgenna Crosby Straightpoint Ltd gna B3sewwmBaHna npoLwny KOHTPOsIbHbIE UCMbITaHNA.

1=

'O\ Ta mpoiovTa o kataokeuadovTal Kat mwAouvtat amnd Tig Crosby Straightpoint Ltd, mwAouvtal e T pntr emeuAa&n 6Tl 0 ayopaoTAE Kat o
XPNoTNG givat MARpwe e€0IKEIWUEVOL E TNV ACPAAR XPrion, TNV KATAANNAN @povTida Kal TNV EQapRoYr) TOU TPOIOVTOC.

H guBuvn yia TNV ac@ain xprion, Tnv KATAAANAN @povTida Kal TNV EQAPHOYT TOU TPoIdvToC emPBapUVel To XPROTN.

AToTUXia TOU TIPOIOVTOC UITOPEL VA OQEINETAL OTNV KAKK EQPAPHOYH, KAKOTIOINGON, UMEP@OPTWON 1 AKATAMNAN @povTida Kal cuvtipnon.
Yndpxouv TOAA KUBEPVNTIKA Kal BLopNXavika pdTuTia ou KAAUTITouV Ta TipoidvTa Tou KataokeudlovTal kal mwhouvtat and tig Crosby
Straightpoint Ltd. To mapov éyypago Sev kdvel kauia mpoondbeia va ta avagépel Oha. Mvetal ava@opd oTa MAEOV TPOo@ATA TTPATUTIA, OTTWG TO
ASME B30.26-2010 "ouokeUég EVEEIENG amooTIWEVOU @opTiou.”

BaBpoloyieg mou mapouaotalovtal otn BifAoypagia Twv Crosby Straightpoint Ltd, 1ox0ouv povo yla véa mpoidvTa 1) TpoiovTa «oav KavoupLo.
O1 OVOUAOTIKEG IKavOTNTEG KaBopilouv Tn peyalltepn SUvAN 1 YOPTIO TTOU UMOPE( VA LETAPEPEL Eva TIPOTOV UTIO CUVHOELG 1] KAVOVIKEC
nepIBarovTIKEG oUVONKeC. Mpémel va Aapavovtal umdyn mEPIMTWOELG UTTEPBOAIKOU QOopPTiou Kal EEAIPETIKWY CUVONKWVY KATA TNV €MAOYN
TIPOIOVTWV Kal XWPENTIKOTNTAG TTPOIOVTWV.

Oplopéva amé Ta mpoidvta otoug katahdyoug Twv Crosby Straightpoint Ltd eival oxeSiaopéva yla xprion pe e§omiiopod e€ApTIong Kal cCUOTATIKA
TTOU UITOPE( va TPOoo@EpovTal amod SLAQopous AANOUC KATAOKEVAOTEC. Eival onpavTiko va SlafBdoete kal katavonoete Tn BiBAoypagia mou
TTPOCPEPOLV AUTOL Ol KATAOKEUAOTEC, KABWE KAl Ta KUBEPVNTIKA TPATUTIA KAl BIOUNXAVIKA TEXVIKA gyXelpiSia.

H ovopaoTIKR XWeNTIKOTNTA, O CUVTEAESTHC OXESIAOHOU KAl N OVOUAOCTIKA TN OMOTEAECUATIKOTNTAG KAOE MpoidvTwv Twv Crosby Straightpoint
Ltd puropei va emnpeactolv amod mapdyovteg Omwe @Oopd, Kakn Xprion, Umep@opTwon, Siafpwon, MapaudpPwaon, ECKEPUEVN aloiwon, nAia
Kat AANEG GUVORKEG Xpriong.

To ouvIoTWUEVO POPTIO ATOdEIENG yia OAa Ta oToLXE(a TTou KataokeudlovTal Kat Twhovvtal amod Tig Crosby Straightpoint Ltd eivat SimAdoto

Tou opiou poptiou epyaaiag (WLL), ektdc av opiletal SiapopeTikd. ATOTEAéOUATA SOKILAOTIKOU eAéyXou TEpAapBavovTal o€ OAa Ta mpoidvTa
évdeéng poptiou Twv Crosby Straightpoint.

-
A
'O\ Ta mpoidvTa o katackeualovtal kat mwAovvtat amnd Tig Crosby Straightpoint Ltd, mwAouvtal e t pntr em@uAa&n 6Tt 0 ayopaoTrig Kat o
XPNotng givat mMpwg e€olkelwpévol Pe TNV ac@alri xprion, TNV KATAAANAN @povTida Kal TNV EQaPHOYr) TOU TPOIdVTOG.
H guBuvn yia TNV ac@ar xprion, TNV KATAAANAN @povTida Kal TNV EQAPHOYT TOU TIPoidvTog emPBapuvel To XprioTN.
AmoTuyia Tou TPOIOVTOG UITOPEL VA OQEIAETAL OTNV KAKI) EPAPUOYH, KAKOTIOINON, UMEPQOPTWON 1 AKATAANAN @povTida Kal cuvthpnon.
Yrapyouv moANG KuBEPVNTIKA KAt BlopnXavikd mpATuma mou KAAUTTTOUV Ta TpoiévTa mou Katackeudlovtal kat mwhouvtat amo Tig Crosby
Straightpoint Ltd. To mapov éyypago Sev kdvel kapia mpoondBeia va ta avagépet Oha. lNvetat avapopd oTa MAEoV TPOo@aATa TPATUTIA, OTIWG TO
ASME B30.26-2010 "OUOKeUEG £VOEIENC ATTOOTIWPEVOU POPTIOU."
BaBpoloyieg mou mapouaidlovtal otn BiAoypagia Twv Crosby Straightpoint Ltd, ioxUouv pévo yia véa mpoidvta 1 mpoidvTa «oav KavoupLay.
Ot OVOHOOTIKEG IKavOTNTEC KaBopilouv TN peyalUtepn SUvAUN 1 QOPTIO TTOU UITOPEL VA LETAPEPEL £va TTPOIOV UTTO CUVIBEIC 1] KAVOVIKEC
mepIBalhovTikéG ouvOnkec. Mpémel va AapBdavovtal urtoPn mePIMTWOELC UTTEPBOAIKOU QOPTIOU Kal EEAIPETIKWY CUVONKWY KATA TNV MAOYN
TIPOIOVTWV KAl XWPNTIKOTNTAG TIPOIOVTWV.
Oplopéva amd ta mpoidvta otoug katahdyoug Twv Crosby Straightpoint Ltd eival oxediaopéva yia xprion pe e€omAiopd e£ApTIoNnG Kal CUCTATIKA
TTOU Umopei va mpoo@épovtal amd S1apopouc AMNOUC KaTtaokeuaoTéC. Eival onuavtiko va Siafdoete kat katavorioete ) BiBAloypapia mou
TIPOCPEPOLV AUTOL Ol KATAOKEUAOTEC, KABWGE KAl Ta KUBEPVNTIKA TTPATUTIA KAt BlOUNXAVIKA TEXVIKA gyXelpidia.
H ovopaoTikr xwpenTIKOTNTA, 0 CUVTEAEDTHG OXESIAOHOU KAl N OVOUACTIKN TIUN OMOTEAECHATIKOTNTAG KAOE mpoidvTwv Twv Crosby Straightpoint
Ltd propei va emmpeacTtolv amod mapdyovteg 0nwe @Bopd, Kakn xprion, urep@dpTwon, Stafpwon, mMapaudpPwaon, EoKEPPEVN aloiwon, nAia
Kat GANeG OUVOIKEG Xpriong.
To ocuviotwpevo @opTtio amodeléng yla 6Aa ta ototxeia mou katackeudalovtal kat mwAouvtal ané Tig Crosby Straightpoint eivan StmAdoio tou
opiou @opTtiou epyaciag (WLL), ekto¢ av opiletat S1apopeTikd. AoteAéopata SOKIUAOTIKOU eAéyxou TepAapfavovTal € OAa Ta TpoidvTa
évdeléng poptiou Twv Crosby Straightpoint.
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Alla produkter som tillverkas och saljs av Crosby Straightpoint saljs med uttryckliga hanvisningar om att kparen och anvandaren har god
kannedom om saker anvandning, skotsel och tillampningen av produkten. For saker anvandning, skotsel och tillampningen av produkten
ansvarar anvandaren.

Felaktig anvandning, missbruk, dverbelastning eller felaktig skotsel och underhall kan leda till att produkten fordarvas.

Det finns manga statliga standarder och branschstandarder som omfattar produkterna som tillverkas och séljs av Crosby Straightpoint

. Detta dokument forsker inte referera till dem alla. Vi refererar till den lampligaste standarden ASME B30.26-2010 for “Iostagbara och
belastningsindikerande enheter”. Varden som anges i litteratur fran Crosby Straightpoint galler endast nya produkter eller produkter i
"nyskick”.

Den nominella kapaciteten definierar den storsta kraften eller lasten en produkt kan bara under vanliga och normala miljéforhallanden.
Chockbelastning och exceptionella forhallanden maste beaktas vid val av produkter och produktkapacitet.

Nagra av produkterna som visas i katalogerna fran Crosby Straightpoint ar utformade for anvandning med rigghardvara och
kompontenter som kan levereras fran flera olika tillverkare. Det ar viktigt att du laser och forstar litteraturen fran dessa tillverkare samt
statliga standarder och industritekniska handbdcker.

Den nominella kapaciteten, utformningsfaktorn och verkningsgraden for varje produkt frdn Crosby Straightpoint kan paverkas av

slitage, missbruk, 6verbelastning, korrosion, deformation, avsiktlig forandring, alder och annan anvandning. Den rekommenderade
provbelastningen pa alla enheter som tillverkas och séljs av Crosby Straightpoint ar dubbelt si stor som den maximala arbetslasten, om
inte annat anges. Provtestning gors pa alla belastningsindikerade produkter fran Crosby Straightpoint.

T
B “®EEMRAR" (Crosby Straightpoint) #i&EHHEENFE M, HEREERBHBIA, FREBIANERATERE
mNTeER, FYUEPREBNAE, FrRERAERELEHER. TAéQ’E?F$DIEE%rﬁﬁ$FDDo RGYUHN R, SRR, BRatER~
m, ZETTENEIPERFANAER, BEUESETRINELRN. REERASHETHEHEN™RTERBNBATNIT I ARERRR
%, BAFEAFMASIATALEHRNITEHNE QIEEVH RS ASME B30.26-2010 miFEIR fAREM&&EnE) |, it
RS IRTE XL X IRE,
BEAERABNTRFMAOTRFIHSEERR, ERTH R EELTRTE2MRSHNER ™ Ro.
ENE A ﬁETE?‘_%ﬂ_JZIE%ka T R EFTEEAENRRINIS A, EEFETRERREFHEENKFER, HIEES
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LBP Fitting batteries

EN - Before using the Loadblock Plus™ take some time to read this manual and familiarise yourself with it.
The Loadblock Plus™ is supplied with a single 9v PP3 battery — this needs to be fitted before use. Fit the battery supplied by removing the two cross head
screws which retain the battery cover.

FR - Avant d’utiliser Loadblock Plus™, prenez le temps de lire le présent manuel et de vous familiariser avec I'appareil. Loadblock Plus™ est fourni avec
une pile 9v PP3. Celle -ci nécessite d’étre mise en place avant I'utilisation. Mettre en place la pile fournie en dévissant les deux vis cruciformes retenant le
couvercle de la pile.

DE - Nehmen Sie sich etwas Zeit, dieses Handbuch zu lesen und sich mit der Thematik vertraut zu machen, bevor Sie den Loadblock Plus™ nutzen. Der
Loadblock Plus™ wird mit einer einzelnen 9V-PP3-Batterie geliefert — diese muss vor der Nutzung eingelegt werden. Legen Sie die mitgelieferte Batterie
ein, nachdem Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben entfernt haben, die die Batterieabdeckung fixieren.

ES - Antes de utilizar el Loadblock Plus™, témese su tiempo para leer este manual y familiarizarse con él. El Loadblock Plus™ incluye una pila de 9 voltios
PP3, que debe colocarse antes de utilizarse el dispositivo. Coloque la pila que se incluye retirando los dos tornillos de estrella que sujetan la tapa de la pila.

IT - Antes de utilizar el Loadblock Plus™, témese su tiempo para leer este manual y familiarizarse con él. El Loadblock Plus™ incluye una pila de 9 voltios
PP3, que debe colocarse antes de utilizarse el dispositivo. Coloque la pila que se incluye retirando los dos tornillos de estrella que sujetan la tapa de la pila.

NL - Vooraleer de Loadblock Plus™ te gebruiken, leest u deze handleiding zorgvuldig door en zorgt u ervoor dat u ermee vertrouwd raakt. De Loadblock
Plus™ is voorzien van een enkele 9v PP3 accu - deze dient voor gebruik geplaatst te worden.
Plaats de meegeleverde accu door de twee kruiskopschroeven te verwijderen die het deksel van het accucompartiment op haar plek houden.

RU - Mepep ucnonbsosannem Loadblock Plus™ BHMMaTenbHo 13yunte HacToswee pykoBoacTeo.Loadblock Plus™ noctasnsaetcs ¢ ogHoli 6atapeeii Tna PP3 Ha 9 B.
Ee Heo6X04MMO YCTaHOBMTb Nepes Hauyanom paboTbi.
CHMMUTE KpbiLKy 6aTapeiiHOro oTceka, OTKPYTUB fBa BMHTA C KPECTOBbIMY FOfIOBKaMU, 1 YCTaHOBUTE GaTapelo.

GR - Mptv amo ) xprion tou Loadblock Plus™ agiepwote Aiyo xpdvo yia va Siadoete auto to eyxelpidio kat va e€oikelwbeite pe auto. To Loadblock Plus™ mapéxetat
e pia pmatapia TUmou 9v PP3 - autr mpénel va tomoBetnOei mpiv amo tn Xprion. TomoBeTAOTE Tn Umatapia mou mapéxetal agapwvtag TiG SVo Bideg Ye KePain
0TAUPOU TTOU CUYKPATOUV TO KAAUUUA TG prmatapiac.

NO - Fgr du bruker Loadblock Plus™ ta deg tid til & lese denne brukerhandboken og gjar det kjent med den.Loadblock Plus™ er forsynt med et enkelt 9v
PP3 batteri - dette ma tilpasses far bruk.
Tilpass batteriet forsynt ved a fierne krysshodeskruene som holder pa plass batteridekselet.

SE - Innan du anvander Loadblock Plus™ skall du ta dig tid att lasa den har handboken sa att du blir val fértrogen med den.
Loadblock Plus™ |evereras med ett enkelt 9 V PP3-batteri som maste sattas in fore anvandning.
Sétt in batteriet genom att ta bort de tva kryssparskruvarna som haller batteriskyddet pa plats.

CN - {%£/ Loadblock Plus™ i, 5E—LBIFAREEAFMH, HAEEPRNEMAFIRBATZENR, Loadblock Plus™ MH—T1 9V PP3 M, fEMAATHRE
Lt IFTEERMENMEFKIRET, TR,
UAE - 3od lossgdla Loadblock Plus™: 10 wg o 153 s Gles o3 1dadsd sbade & dis sz scsln. 50 TheLoadblock Plus™ bl ygs Qv PP3 sl — e 50
C_I)Lﬂé\_lb‘ ad U‘U“Qt:“?-
pr Ug._\}a\)‘éé 1J 5l % o) L)ﬂéd 150J8 U‘.—'Jilﬁéd U‘L’Lﬁ O EL\; \JA,\L\_)L_SE_
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EN - Fit battery and refit cover making sure all seals are intact. When the battery is getting low (22% remaining), “LOBAT” will appear in the top left of the
display, when this happens, it should be replaced with an alkaline 9 volt PP3, MN1604, 6F22 or equivalent.

FR - Placer la pile et remettre en place le couvercle de la pile en s’assurant que tous les joints sont intacts. Lorsque la batterie devient faible (22% restant),
"LOBAT” s’affiche en haut a gauche de I'écran d’affichage. Cela signifie que la pile doit &tre remplacée par une alcaline 9 volt PP3, MN1604, 6F22 ou tout
autre pile équivalente.

DE - Legen Sie die Batterie ein, bringen Sie die Abdeckung wieder an und achten Sie darauf, dass alle Dichtungen intakt sind. Wenn die Batterie zur Neige
geht (22% verbleibend), "LOBAT” wird in der oberen linken Rand des Displays angezeigt wird, wenn dies geschieht, sollte es ersetzt werden mit einer
alkalischen 9 Volt PP3, MN1604, 6F22 oder gleichwertig.

ES - Introduzca la pila y vuelva a colocar la tapa asegurandose de que quede bien fijada. Cuando la pila se esté agotando (cuando quede un 22 %),
aparecera “LOBAT” en la parte superior izquierda de la pantalla. Cuando esto ocurra, debe sustituir la pila por una pila alcalina de 9 voltios PP3, MN1604,
6F22 o equivalente.

IT - Inserire la batteria e richiudere il coperchio assicurandosi che tutti i sigilli siano intatti.
Quando la batteria & quasi scarica (22% di carica), nell’angolo superiore sinistro del display appare la scritta “LOBAT”. In questo caso & necessario
sostituire la batteria con una pila alcalina a 9 volt PP3, MN1604, 6F22 o equivalente.

NL - Plaats de accu en plaats het deksel van het accucompartiment weer terug, waarbij u ervoor zorgt dat de verzegelingen intact blijven. Wanneer de
accuspanning laag wordt (22% over), zal links bovenaan het scherm "LOBAT” verschijnen. Wanneer dit gebeurt dient u de accu te vervangen door een 9
volt alkaline PP3, MN1604, 6F22 accu of een soortgelijke accu.

RU - YcTaHoBWTe 6aTapeto B OTCeK 1 3aKpoiiTe KPbILLKY; ybenuTtech, Uto Bce nnom6b Lienbl. Koraa 6atapen paspaxaetca (octaeTca 22 % 3apaaa), B 1IeBOM BepXHeM
yrny 3KpaHa nossnseTca 3Hauok «LOBAT». B 3Tom cnyyae HEO6XOAMMOYCTaHOBUTD HOBYHO 9-BOJIBTOBYIO LeNOYHyto 6aTtapeto Tuna PP3, MN1604, 6F22 nnu
aHanornyHyio.

GR - TormoBetr\ote T pratapia kat EavaBdite to kKAAuppa @povTilovtag OAeC Ta KAELiaTa va gival aBikta. Otav n otdbun @opTIong TG uratapiag petwvetal (22%
umnéAotro), n évdeign “LOBAT” Ba epgavioTei 0To endvw aploTepd Pépog Tng 08ovng, dtav cupPaivel autod, Ba mpémel va avtikataoTtadei pe pia aAkaikn pratapia
Tumou 9 volt PP3, MN1604, 6F22 i tcoduvapn.

NO - Tilpass batteriet og sett pa plass dekselet og sikre at alle forseglinger er intakte. Nar batteriet begynner a bli lavt (22% gjenvaerende) vil “LOBAT” vises
gverst til venstre i displayet; nar dette skjer bgr det skiftes ut med et alkalisk 9 volt PP3, MN1604, 6F22 eller tilsvarende.

SE - Satt in batteriet och sétt tillbaka batteriskyddet samt kontrollera att alla forseglingar ar intakta. Nar batteriladdningen blir lag (22% aterstaende) visas
"LOBAT” hogst upp till vanster pa displayen. Nar det intraffar skall batteriet bytas ut mot ett 9-volts alkaliskt batteri PP3, MN1604, 6F22 eller motsvarande.

CN - % LFHEjth, REEMRIFELE, HEFHTT, BHEEIRN Rk 22%) , ERENELASER “LOBAT |, MNEIXMIER, N{ERR
4 9V PP3, MN1604, 6F22 &bl Bt (T i,
UAE - Jdo 1dbl st sfe s @ pdlsa Idgble il o) lrdlla zase 1d1Gld,
TS0 LioEciia bl 1l b (s 22% )¢ ke ) @das "LOBAT” g dis sy IJUIuie 20 sz e losaeald el st wiE s 0 1dosg 9 volt PP3 1
MN1604 |5 6F22 | s bl 55 acliciss.
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LBP Keypad & annunciators

EN - Press this button for three seconds to turn the device on and off. The device will switch itself off if the load does not change for 20
minutes.

FR - Appuyer sur le bouton pendant trois secondes pour allumer et éteindre I'appareil. Lappareil s’éteint automatiquement si la charge ne
change pas pendant 20 minutes.

DE - Driicken Sie drei Sekunden lang diese Taste, um das Geréat ein- und auszuschalten. Das Gerat stellt sich selbst ab, wenn sich die Last
20 Minuten nicht verandert.

ES - Pulse este boton durante 3 segundos para encender y apagar el dispositivo. El dispositivo se desconectara automaticamente si la
carga no varia en un periodo de 20 minutos.

IT - Premere questo tasto per tre secondi per accendere e spegnere il dispositivo. Il dispositivo si disattiva se il carico non varia entro 20
minuti.

NL - Houd deze knop gedurende drie seconden ingedrukt om het toestel in en uit te schakelen. Het toestel zal zichzelf automatisch
uitschakelen wanneer de lading gedurende 20 minuten niet verandert.

RU - YTo6bI BKNIOUNTD UMM BBIKNIOUYMNTb YCTPOMCTBO, HAMMUTE Ha 3Ty KHOMKY 1 YAEePKMBaTe ee Ha NPOTSHKEHNN TPEX CeKyHA. YCTPONCTBO
aBTOMATUYECKM BbIK/IIOYAETCH, €C/IN U3MEPAEMbI BEC He U3MEHAETCA Ha NPOTAXKEeHUN 20 MUHYT.

GR - Matriote autod To Kouumi yia Tpia SEUTEPONETTA Yia TNV EVEPYOTIOINGON KAl ATTEVEPYOTIOINGN TNG CUOKEUNG. H ouokeur Ba anevepyomoinBei
aUTOUATA OE TIEPITITWON IOV TO POopPTio dev aANGEel yia 20 AemTa.

NO - Trykk pa denne knappen i tre sekunder for & sla enheten pa og av. Enheten vil sla seg selv av om lasten ikke endres i lgpet av 20
minutter.

SE - Tryck pa den har knappen under tre sekunder for att sla pa enheten eller sla av den. Den har enheten slar av sig sjalv om inte
belastningen andras pa 20 minuter.

CN - BRI IRB =R AT kX A8 &,
MR 20 HEANHEEEEAEL, BESEHXE.
UAE - Il o310 5,5 o &30 &slors g s 1ol 3 slsdhie,
st dd Wgel s i 13 dp ot 0 Wzed Jps 20 G,
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EN - Press this button to initialise the peak hold facility. Once pressed, the display with show ‘PH’. This will make the display ‘freeze’ at the highest
load recorded. Press the key again to switch off this function.

FR - Presser sur ce bouton pour initialiser la fonction de maintien de créte.
Une fois pressé, I'affichage indique « PH ». Ainsi, I'affichage se figera a la valeur de la charge la plus élevée enregistrée.Appuyer une nouvelle fois
sur la touche pour éteindre cette fonction.

DE - Driicken Sie diese Taste, um die Hochstwert-Haltemaoglichkeit auszulésen.
Nachdem sie gedrtickt wurde, zeigt das Display ,PH" an.
Dies bewirkt das ,Einfrieren“ des Displays bei der hochsten erfassten Last. Betatigen Sie die Taste erneut, um diese Funktion abzustellen.

ES - Pulse este botdn para iniciar la funciéon de retencién de picos.
Una vez pulsado, se mostrara “PH” en la pantalla.
Esto hara que la pantalla “se congele” en la carga maxima registrada.Pulse la tecla de nuevo para desactivar esta funcion.

IT - Premere questo tasto per avviare la funzione “peak hold”.
Se premuto, il display mostra la scritta “PH”.
Il display si blocchera al carico piu alto registrato. Premere di nuovo per disattivare questa funzione.

NL - Druk op deze knop om de piekvoorziening te initialiseren.
Zodra u deze heeft ingedrukt, zal het scherm ’PH’ weergeven.
Hierdoor zal het scherm ’bevriezen’ op de hoogst genoteerde lading. Druk nogmaals op de knop om de functie uit te schakelen.

RU - HaXXmuiTe Ha 3Ty KHOMKY, 4TOo6bl BKNIOUUTD GYHKLMIO GUKCALMM MaKCMManbHOTO 3HaYeHus.
Mocne HaxaTusA Ha gucnnee NOABUTCA 3HAYOK «PH».
[Lwncnneir 6yaeT nokasbiBaTb CaMblil 60bLLION BeC.YTOObI OTKNIOUNTD 3TY GYHKLIMIO, HAXKMITE Ha KHOTKY elle pas.

GR - MNatioTe QUTO TO KOUWTT yla TNV €KKivnon Tng SuvatdTnTag GUYKPATNONG KOPUPNHG.

Me 1o mdtnua Tou Koupmiov, n évdelén ‘PH’ Ba eppaviotei otnv 086vn.

AuTO Ba TPOoKAAéDEL TO ‘TTAYWHA’ TNG 086VNG 0TO UYNASTEPO KATAYPAUMEVO QOPTIO. MATAOTE MAAL TO TTARKTQO YIA TNV ATEVEPYOTIOINGN QUTAG TNG
Aertoupyiag.

NO - Trykk pa denne knappen for & innlede maksimum hold.
Sa snart den er nedtrykket vil displayet vise ‘PH’.
Dette vil gjare at displayet ‘fryser’ ved den hgyeste registrerte lasten. Trykk pa tasten igjen for a sla av denne funksjonen.

SE - Tryck pa den har knappen nar du vill initiera topphallningshjalpmedlet.
Nar den ar nedtryckt visar displayen “PH”.
Det gor att displayen “fryser” pa den hogsta registrerade belastningen. Tryck pa knappen en gang till om du vill stinga av den hér funktionen.

CN - #R it 152 i] IFI IR L I (B TR B R Th RE
gpltE, ERFLRET PH
RREEETRE HBARER BERNRSHF. BRIRTEAXRELEE,

UAE - \u'a'th N RES) dLLJ\d t‘uan§3 “:U'*Etéd iEJLﬁ Léléﬁs-
) J\._:\du'a'&la &Jéa“u»«'_\léa‘) "PH” &Jd VUl s,
u“‘tﬁttd AJ SIS e 5 5s” [ \&Jd C?J O ‘L‘U‘Céd°- u'a'i.k U)’) a® \t)d dléé\u I U}Lé;{é.

EN - Press this button to toggle through the various units of measurement.Select from T- tonnes, kN - kiloNewtons, kg - kilograms or Ib - pounds.
The selected unit is shown on the display.

FR - Presser ce bouton pour alterner entre les différentes unités de mesure.Sélectionner une unité parmi T (tonne), kN (kilonewton), kg
(kilogramme) ou Ib (livre).L'unité sélectionnée est indiquée sur I'affichage.

DE - Driicken Sie diese Taste, um sich durch die verschiedenen MaBeinheiten zu schalten.Wahlen Sie aus T- Tonnen, kN - Kilonewton, kg -
Kilogramm oder Ib - Pfund.Die ausgewahlte Einheit wird auf dem Display angezeigt.

ES - Pulse este botdn para cambiar entre las distintas unidades de medida.Puede escoger entre T (toneladas), kN (kilonewtons), kg
(kilogramos) o Ib (libras).La unidad seleccionada se muestra en la pantalla.

IT - Premere questo tasto per passare alle varie unita di misura.Selezionare T- tonnellate, kN - kiloNewton, kg - kilogrammi o Ib - libbre.L'unita di
misura selezionata apparira sul display.

NL - Druk op deze knop om van meeteenheid te wisselen.
Kies uit T-ton, kN - kiloNewton - kilogram of Ib - ponden. De geselecteerde eenheid wordt op het scherm weergegeven.

RU - OTa KHOMKa Hy>KHa ANA NePeKNoUeHNA MeXay PasHbIMU eauHNLaMmn nameperuns.Boibepute: T — ToHHbI, KN — KunoHbloToHbl, kg — Kunorpammbl
mnu b — GyHTbI.BbIOpaHHan eanHMLa oTOGpaxaeTca Ha Aucnnee.
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LBP Keypad & annunciators

GR - MaTtAoTE AUTO TO TTARKTPO YIa VA HETAKIVNOEiTE avapeoa oTi Sidgopeg HovASES HéTpnonc.
EmAé€te amod T- tévoug, kN - kiloNewtons, kg - xthidypappa f Ib - AiBpeg. H emAeypévn povada epgaviletal otnv 006vn.

NO - Trykk pa denne knappen for & veksle mellom de forskjellige malingsenhetene.
Velg fra T- tonn, kN - kilo Newton, kg - kilogram eller Ib - pund. Den valgte enheten er vist pa displayet.

SE - Tryck pa den har knappen om du vill vaxla mellan olika matenheter.
Valj mellan T- ton, kN - kiloNewton, kg - kilogram eller |b - pound. Den valda enheten visas pa displayen.

CN -1t s2 Rl R RN E SR k.,
AEET (1) o kN (F4H) .« kg (FR) b () FHf, EENBUEERERTF L.
— L s kN — @sds s so 1 kg- dedszla s Ib — sl Tz a0 UAE - 1omgh o3 105 ddaoid Qe szl Bulos o ds,
Sy 1 gz 3 1dag <l s g Jis DI,

EN - Pressing this button will tare the display. When in net mode, the unit’s annunciator will flash. Please see page 19 for details on setting a preset
tare.

FR - En appuyant sur ce bouton, I'affichage est mis a zéro. En mode net, I'indicateur de I'unité clignote.
Voir la page 19 pour plus de détails sur le réglage d’une tare prédéfinie.

DE - Durch Druicken dieser Taste wird das Display austariert.
Im Netto-Modus blinkt der Signalgeber des Gerats. Auf Seite 19 finden Sie ndhere Angaben zur Festlegung eines voreingestellten Leergewichts.

ES - Al pulsar este botén se muestra la tara en la pantalla.
En el modo neto, el indicador del dispositivo parpadeara. Consulte la pagina 19 para obtener informacién sobre cémo configurar una tara
preestablecida.IT -

NL - Premere questo tasto per tarare il display.
Quando il dispositivo & in modalita netto, I'unita di misura lampeggia .
Consultare pagina 19 per maggiori informazioni su come impostare una tara preimpostata.

RU - Door op deze knop te drukken zal het scherm worden getarreerd.
Wanneer de eenheid op nettomodus staat, zal het nummerpaneel gaan knipperen.
Zie pagina 19 voor gegevens omtrent het instellen van een vaste tarra.

GR - HaxkmuTe Ha 3Ty KHOMKY, 4TO6bl 06HYNNTL BeCbl (GyHKLUA Tapbl).
B ceTeBOM pexnme NHANKATOP yCTPOWMCTBA MUTaeT.
[na nonyyeHus nogpobHoi nHGopMaLUK 0 HaCTPOIKe GYHKLUMM Tapbl M. CTp. 19.

NO - Nedtrykking av denne knappen vil tarere displayet.
Nar i net modus vil enhetens alarm blinke.
Vennligst se side 19 for detaljer for hvordan du stiller inn en forhandsinnstilt tarering.

SE - Med ett tryck pa den har knappen tarerar du displayen.
I natlage blinkar enhetens signaltavla.
Se sidan 19 for information om att stélla in en forinstalld tara.

CN - ®ZItizgE, REEREETERESR,
EABERAT, REBERTENAR.
BXRRETRKRENFAER, BSUE 19 T
TS0 é‘ﬂJO UE"U J‘é Su=g U;J’Q Uua\g_'ng o sa0a dek.—‘g U\“_:Qu'_n‘éa \,—ﬂd}CJE. UAE - u&é&f\d ua&L 53) Uj) &Jd }E\JE aaka \Ja s,
oz 10810 1dis 1duacirs 19 ddruasd gdus ailpacsd cUilo s 10ag I s 1aumas.
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LBP annunciators

EN - Displays when the internal PP3 battery has 22% capacity remaining. Displays when the device is reading in tonnes. Displays when the device is in peak hold
mode. Displays when the device is reading kilograms. Displays when the device is reading in kilonewtons. Displays when the device is reading in pounds.

FR - S’affiche lorsqu’il ne reste plus que 22% de capacité a la batterie interne PP3.

+S’affiche lorsque 'appareil est en train de peser en tonne. S’affiche lorsque I'appareil est en train de peser en mode maintien de créte.
S’affiche lorsque I'appareil est en train de peser en kilogramme.

S’affiche lorsque I'appareil est en train de peser en kiloNewtons. S’affiche lorsque I'appareil est en train de peser en livre.

DE - Zeigt an, wenn der eingelegten PP3-Batterie 22% Kapazitat verbleiben.

Zeigt an, wenn das Geréat in Tonnen liest.

Zeigt an, wenn sich das Gerat im Hochstwert-Haltemodus befindet.

Zeigt an, wenn das Gerat in Kilogramm liest.

Zeigt an, wenn das Gerét in Kilonewton liest.Zeigt an, wenn das Gerat in Pfund liest.

ES - Aparece cuando a la pila PP3 interna le queda una capacidad del 22%.

Aparece cuando el dispositivo esta leyendo en toneladas.

Aparece cuando el dispositivo esta en el modo de retencion de picos.

Aparece cuando el dispositivo esta leyendo en kilogramos.

Aparece cuando el dispositivo esta leyendo en kilonewtons.Aparece cuando el dispositivo esta leyendo en libras.

IT - Mostra quando la batteria PP3 interna ha il 22% di carica.

Mostra quando il dispositivo sta utilizzando le tonnellate.

Mostra quando il dispositivo & in modalita “peak hold”. Mostra quando il dispositivo sta utilizzando i kilogrammi.
Mostra quando il dispositivo sta utilizzando i kilonewton.Mostra quando il dispositivo sta utilizzando le libbre.

NL - Word weergegeven wanneer de interne PP3 accu nog maar 22% accuspanning over heeft.

Wordt weergegeven wanneer het toestel in tonnen aan het meten is.

Word weergegeven wanneer het toestel in piekmodus wordt gebruikt. Wordt weergegeven wanneer het toestel in kilogrammen meet.
Wordt weergegeven wanneer het toestel in kilonewton meet. Wordt weergegeven wanneer het toestel in ponden meet.

RU - MokasbIBaeT, uto B 6aTapee PP3 octanock 22% 3apaga.
MoKa3sblBaeT, YTo BbIGPAHO U3MepeHMe Beca B TOHHaX. [oKa3biBaeT, UTo BKJIOUYEH PEXMM PrKCaLMN MaKCMMaNbHOTO 3HauYeHwA. MoKa3blBaeT, YTo BbIbPaHoO 13MepeHme Beca B
Kunorpammax. lMokasblBaeT, UTo BbI6pPaHO U3MepeHmne Beca B KUMIOHbIOTOHaX. [oKasbiBaeT, 4To BbIGPaHO M3MepeHyie Beca B GyHTax.

GR - Epgaviletal étav n eowTtepIki pmatapia PP3 éxel 22% umoAeimopevn xwpnTikdTnTa.
EugaviCetat 6tav n ouokeun Stafadel og ToVou.

EpgaviCetat 6tav n ouokeun BpioKETAL O€ KATAOTACN CUYKPATNONG KOPUPNG.
EpgaviCetat 6tav n ouokeun Stapadel o€ KINA.

Epgaviletat 6tav n ouokeun Stafadlel og kilonewtons.

Epgaviletat 6tav n ouokeun Siafadlel oe NiBpec.

NO - Vises nar det interne PP3 batteriet har 22% kapasitet igjen.
Vises nar enheten leser i tonn.

Vises nar enheten er i maksimum holdmodus.

Vises nar enheten leser i kilogram.

Vises nar enheten leser i kilonewton.

Vises nar enheten leser i pund.

SE - Visas nér det interna PP3-battertiet har 22% aterstaende kapacitet.
Visas nar enheten laser av i ton.

Visas nar enheten ar i topphallningslage.

Visas nar enheten laser av i kilogram.

Visas nar enheten laser av i kilonewton.

Visas nar enheten laser av i pund.

CN - WE PP3 BFIR 22% BENERZTS, REUEBURTEENBTIZFS. RELTEREECNRANETZFS, REUTREUFZIERNERZ

S, REUTHFPBARTEEN B TIZFS, REUBEURTERNETZFS
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Using a compression load cell

EN - Place the loadcell on a base plate or surface that is sufficiently strong enough to withstand the load that will be applied.
This mounting surface should be flat, smooth and level.

The top of the Loadblock is domed - packing plates or a loadcap may be required to protect the item being loaded onto the Loadblock.

FR - Placer le capteur de charge sur une embase ou une surface suffisamment solide pour supporter la charge appliquée. Cette
surface doit étre horizontale, lisse et plane. Le haut du Loadblock est bombé, des packs d’emballage ou un support de charge peuvent
s’avérer nécessaires pour protéger l'article chargé sur le Loadblock.

DE - Legen Sie die Messzelle auf eine Grundplatte oder Oberflache, die stark genug ist, um die betreffende Last zu halten.

Diese Ablageflache sollte flach, glatt und eben sein.

Die Oberseite des Loadblock ist gewdlbt - Packplatten oder eine Lastenhaube sind moglicherweise erforderlich, um die Gegenstande zu
schitzen, die auf die Loadblock gelegt werden.

ES - Coloque la célula de carga en una placa de base o superficie lo suficientemente resistente para soportar lacarga que se aplicara.

Esta superficie de montaje debera ser plana, lisa y nivelada.
La parte superior del Loadblock esta abovedada; puede que sea necesario utilizar placas de embalaje o un limite de carga para proteger

el articulo cargado en el Loadblock.

IT - Posizionare la cella di carico su una piastra di base o superficie che sia sufficientemente forte da resistere al carico applicato.Questa
superficie di montaggio deve essere piatta, liscia e piana.

La parte superiore del Loadblock € convessa: pud essere necessario imballare piastre o un loadcap per proteggere I'articolo che viene
caricato sul Loadblock.

NL - Plaats de belastingcel op een onderplaat of opperviak dat bestand is tegen de belasting die wordt toegepast.

Het oppervlak dient vlak, glad en gelijkmatig te zijn.

De bovenzijde van het laadblok is koepelvormig. U moet wellicht platen of een laaddop plaatsen om de bovenzijde te beschermen tegen
belasting.

RU - YcTaHOBMTE TEH304aTUMK Ha OMOPHOW MANTE WUNIN NMOBEPXHOCTU, JOCTATOYHO MPOYHON ANA NPUKNaAbIBAaEMO Harpy3sKu.

Takaa NOBePXHOCTb AOMKHA ObITb POBHOW, FMAAKON 1 YCTONUYNBOWA.

BepxHas yacTb Loadblock nmeet dopmy Kynona. [na 3awmtbl n3mepaemoro o6beKTa, yctaHaBnmBaemoro Ha Loadblock, moxet notpeboBatbea
YNAOTHAIOLWAA NAACTUHA UIW Harpy304HbIA HAKOHEYHUK.

GR - ToroBetrioTe T0 SUVAUOUETPO O éva TMIATO BACNG 1 EMPAVELQ TTOU Eival APKETA IOXUPH WOTE VA AVTEXEL TOPOPTIO TTou Ba TpETel va
EQPOPUOOTEL.

AuTA n em@avela TomoBEtnong mpémnel va ivat eminedn, Aeia kat 1oomedn.

H kopuen g Brikng popTiou éxel oxripa BOAOU - UTOPE( VOl XPEIOTOUV TTAAKEG CUOKEVATIAG I KAAUMMA OPTIOU yla T TPOCTACia TOU
QVTIKEIPMEVOU TTOU POPTWVETAL 0TH BrKN @opTiou.

NO - Plaser lastecellen pa en plate eller overflate som er solid nok til & klare lasten som vil bli brukt.
Denne overflaten bar veere flat, jevn og i vater.
Toppen av lastecellen er buet — pakkplater eller en lastetopp kan veere ngdvendig for & beskytte gjenstanden som legges pa lasteblokken.

SE - Placera lastcellen pa en bottenplatta eller yta som ar tillrackligt stark att st emot den belastning som kommer
att anbringas. Monteringsytan ska vara plan, slat och jamn.
Loadblocks Ovre del ar valvd - for att skydda féremal som lastas pa Loadblock kan packningsplattor eller lastlock vara nédvandiga.

CN - BT RSB NELBE AR BEE I ANERKRE Lo
RERREN TR, HBHKF,
Loadblock TRERAFEKF — FIEEHE BREAEIRKEMAIERIFEKE Loadblock LIRERNYIM.
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LBP measuring a load

EN - Ensure that the device is switched on 10 minutes before loading, this will allow the temperature stability circuitry to acclimatise. Apply the load
SLOWLY and watch the display on the device to ensure that the load applied is not greater than you had estimated. Avoid shock loads. Do not apply large
twisting forces to these devices as it may damage them beyond repair. After use, switch off and, if removing the device from the test site, clean and store,
ideally in a Crosby Straightpoint carry case. If the device is to be stored for long periods of time, please remove the battery.

FR - S’assurer que I'appareil a été allumé 10 minutes avant de charger afin de permettre a la circuiterie de stabilisation de la température de s’acclimater.
Appliquer la charge LENTEMENT et regarder 'affichage sur I'appareil afin de s’assurer que la charge appliquée n’est pas plus grande que ce vous aviez
estimé. Eviter les charges dynamiques. Ne pas appliquer de grandes forces de torsion a ces appareils pour ne pas les endommager de facon irréparable.
Eteindre I'appareil aprés utilisation et, en cas de déplacement de I'appareil du site d’essai, le nettoyer et le conserver idéalement dans une housse de
transport Crosby Straightpoint. Si I'appareil est stocké pour une longue période, 6ter la pile.

DE - Sorgen Sie dafur, dass das Gerat 10 Minuten vor der Belastung eingeschaltet wird, da dies der Temperaturstabilitatsschaltung erméglicht, sich zu
akklimatisieren. Bringen Sie die Last LANGSAM an und behalten Sie dabei das Display des Gerats im Blick, um sicherzustellen, dass die angebrachte
Last nicht schwerer ist, als Sie erwartet haben. Vermeiden Sie Schockbelastung. Wenden Sie keine groBen Drehkrafte auf diese Gerate an, da sie sonst
irreparabel beschadigt werden konnten. Schalten Sie das Gerat nach der Nutzung aus und, falls es von dem Messstandort entfernt wird, reinigen Sie es
und lagern Sie es idealerweise in einem Crosby Straightpoint-Transportgehause. Falls das Gerat fur einen langeren Zeitraum zu lagern ist, entnehmen Sie
bitte die Batterie.

ES - Asegurese de que el dispositivo esté encendido 10 minutos antes de la carga; esto permitira que el circuito de estabilizacién de la temperatura
se aclimate. Aplique la carga LENTAMENTE y observe la pantalla del dispositivo para asegurarse de que la carga aplicada no sea mayor de lo que
habia previsto. Evite cargas bruscas. No aplique grandes fuerzas de torsién a estos dispositivos, ya que podria provocarles danos irreparables. Una
vez utilizado, apaguelo y, si va a retirar el dispositivo del lugar de la prueba, limpielo y almacénelo, a ser posible en un estuche de transporte de Crosby
Straightpoint. Si el dispositivo va a almacenarse durante un largo periodo de tiempo, retire la pila.

IT - Accendere il dispositivo 10 minuti prima dell’'uso per permettere ai circuiti di stabilita della temperatura di acclimatarsi. Applicare il carico
LENTAMENTE e guardare il display sul dispositivo per assicurarsi che il peso applicato non sia maggiore di quello stimato. Evitare carichi eccessivi. Non
applicare forze torcenti estreme a questi dispositivi perché possono provocare danni non riparabili. Dopo I'uso, spegnere e, se il dispositivo & rimosso
dall’area di test, pulirlo e riporlo, idealmente in una custodia da trasporto Crosby Straightpoint. Se i dispositivi vengono riposti per lunghi periodi di tempo,
si consiglia di rimuovere la batteria.

NL - Zorg ervoor dat het toestel 10 minuten voorafgaand aan laden is ingeschakeld. Hierdoor kan het temperatuurstabiliteitscircuit van het toestel
acclimatiseren. Breng de lading LANGZAAM aan en kijkop het scherm van het toestel om u ervan te verzekeren dat de toegepaste lading niet groteris dan
u had verwacht. Voorkom schokladingen. Breng geen grote, draaiende krachten aan op dit soort toestellen. Dit kan het toestel namelijk zo beschadigen
dat hij niet meer gerepareerd kan worden. Na gebruik schakelt u het toestel uit en verwijdert u het toestel van de testlocatie. Reinig hem en sla hem op, bij
voorkeur in een Croshy Straightpoint draagtas. Indien het toestel gedurende langere tijd opgeslagen moet worden, verwijdert u de accu.

RU - Mepep B3BewmBaHeM aarite yCTPOWCTBY nopaboTaTb B TeueHne 10 MUHYT: Tak ero cxembl CMOTYT paBHOMEPHO nporpeTbea. [omellaiite rpy3 Ha Becbl
MEOJNTIEHHO v cnepnTe 3a BECOM NO AUCMIEIO: OH HE AOJIXKEH MPEBbILWaTb AONYCTMbIe 3HaueHuA. V3beraiiTe pe3kux Harpy3ok. Mi36eraite cuibHOMO CKpyUmnBaHuA
YCTPOWCTBA: MOMTyYEHHbIE TaKMM 06Pa3oM MOBPEXAEHUA MOTYT ObITb HenonpasyMbiMK. [locie NCNONb30BaHWA BbIKOYMTE YCTPONCTBO U NPU JEMOHTaXe
0UMCTUTE ero 1 MOMECTUTE Ha XpaHeHMe (KenaTeNbHO B cneyunanbHblii dyTnsap Crosby Straightpoint). Eciv Bbl He nnaHupyeTe NCNonb30BaTh YCTPONCTBO Ha
NPOTAXEHUN ASIMTENILHOTO Neproia BPeMeHH, JOCTaHbTe 6aTapeto.

GR - BeBawwbeite 611 n ouokeun €ival evepyomoinuévn 10 Aemtd mptv amd Tn @oOpTwon, autd Ba emtpéPel 0To KUKAWHA 0TaBepdTNTA BeppoKpaaiag va
eyKAipatioTel. Epapudote to @optio APTA kat mapakoAouBrioeTe TV 006V TG CUOKEUNG Yla va e€ac@alioeTe 0TI TO popTio Tou epappdletal Sev gival
HeYOaAUTEPO amd eKeivo TTOU giXe eKTIMNOEL. ATTOPUYETE Ta PopTia 0oK. Mnv epapudleTe PeYANEG SUVAUEIG CUCTPOPNG OE AUTEC TIG CUOKEUVEG, KABWG Ymopei va
TG {npiwoel avenmavopBwta. MeTd T xprion, oBAOTE Kal, av apalp£oTE TN CUOKEUN amd To Xwpo SoKIUNAG, kabapioTe kat amoBnkeLoTe, 16avikA o€ pia BAKn
petagopdg Crosby Straightpoint. EQv n cuokeur mpoketTal va amoBnKeuTei yia peydlo xpoviko S1dotnua, apalpéoTe TNV Urmatapia.

NO - Sikre at enheten er slatt pa 10 minutter fgr lasting, dette vil la kretsen for temperaturstabilitet akklimatisere seg. Pafgr lasten SAKTE og se pa
displayet pa enheten for a sikre at lasten pafgrt ikke er starre enn du hadde kalkulert. Unnga sjokkbelastning. Ikke pafar store torsjonstrykk til disse
enhetene da det kan skade dem slik at de ikke kan repareres. Etter bruk, sla av, og om du fierner enheten fra teststedet, rengjgr og oppbevar; ideelt i en
Crosby Straightpoint baerepose. Om enheten skal lagres over lengre tider, vennligst ta ut batteriet.

SE - Sikerstall att enheten ar paslagen 10 minuter fore lastning. Det gor att temperaturstabilitetskretsen acklimatiseras. Anbringa lasten LANGSAMT
och kontrollera displayen pa enheten for att skerstalla att lasten inte ar stérre an du har uppskattat. Undvik stétlastningar. Applicera inte stora vridande
krafter pa dessa enheter eftersom det kan skada dem sa att de inte gar att reparera. Efter anvandning stanger du av och, om du tar bort enheten fran
testplatsen, rengor och férvarar enheten i basta fall i en Crosby Straightpoint-barvaska. Om enheten skall forvaras under en langre tidsperiod tar du ocksa
bort batteriet.

CN - BRIREFE 10 28, FEKEEANRERSE, BNHNE, FENH—ENMFE, ENNSERRERF, BERMNBOAEISEIER
EfIKF, i@i?ﬂﬁﬂﬂlfﬁ%ﬁﬁo REX LM ﬁiTHEDmEj(E’JTﬂBHjJ, AR EMSBTAEE, FAR, XEiesE; NIRIZFTRES,
RN IRERHITEYEEAZEFN, REFREESFREEEEE. IRREKNBEERTA, BHTEM,
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LBP preset tare

EN - You may require to preset the tare on this device if, for instance, the tare button is not accessible because of a load suspended underneath.

First, pressthe ® @OGOO® GO® DG OB @GO ® ® ® G® OGO OO
By pressing the ® and ® buttons, the tare will increase.

By pressing the ® and @ buttons, the tare will decrease.

FR - Il n’est étre nécessaire de prédéfinir la tare sur cet appareil, si par exemple, le bouton de tare n’est pas accessible a cause d’une charge suspendue en

dessous.
Premiérement, appuyer sur le bouton ® afin de régler I'appareil sur le mode net.

La tare augmente en appuyant sur les boutons ® ®® ®
tare diminue en appuyant sur les boutons ® ®tw.

DE - Es konnte erforderlich sein, das Leergewicht an diesem Gerat voreinzustellen, wenn beispielsweise die Voreinstellungstaste aufgrund einer an der
Unterseite angehangten Last nicht zugénglich ist.

Driicken Sie zuerst die Taste r, um das Gerat in den Netto-Modus zu versetzen.

Durch Driicken der Tasten @ und ® erhoht sich das Leergewicht.

Durch Driicken der Tasten ® und @ verringert sich das Leergewicht.

ES - Es posible que necesite preconfigurar la tara en este dispositivo si, por ejemplo, no es posible acceder al botén de la tara porque la carga esta

suspendida debajo.
En primer lugar, pulse el botén ® para poner el dispositivo en el modo neto.

La tara aumentara si pulsa los botones ® ® ®
@O®H® ®O®® O®O®nes ® yw, latara disminuira.

IT - Pud essere necessario preimpostare la tara sul dispositivo se per esempio, il tasto della tara non & accessibile a causa di un carico sospeso sotto.
Premere prima il tasto @ @er mettere il dispositivo in modalita netto.

Premendoitasti ® ® ® tara aumentera.

Premendoitasti ® ® @ tara aumentera diminuira.

NL - Het kan nodig zijn om dit toestel op een vaste waarde te tarreren, bijvoorbeeld als de tarraknop niet toegankelijk is doordat de lading er overheen

hangt.
Druk eerst op de ® knop om het toestel op nettomodus te zetten.

U verhoogt de tarra doorop de @ en ® knoppen te drukken.
U verlaagt de tarra doorop de ® en @ knoppen te drukken.

RU - MoeT notpe6oBaTbcs 3apaHee HacTPOUTb GYHKLMIO Tapbl, €C/IM, HAaNPUMEP, KHOMKa Tapbl HEAOCTYMHA, U3-3a NMOABELIEHHOrO rpy3a.
CHavana HaXXMuTe Ha KHOTKY [, UTOBbl BKIIOUYUTL CETEBOWN PEXMM.

Haxatue Ha kHonkn @ n @ yBenuumt Bec Tapbl.

HaxaTtvie Ha KHoMKkn ® 1 @ yMeHbLUMT BEC Tapbl.

GR - Mnopeite va {nTroete Tov MPokaBoplopd Tou anmdBapou Oe AUTHAV T GUOKEUN, AV, Yid TTAPASELyUa, TO Kouuri Tou andPapou Sev eival mpooBActiuo Adyw
AlWPOUHEVOU POoPTiou amd KATwW.

MNpwrtov, méote To MARKTPO @ yla va BECETE TN CUOKEUN Og KaBapr KATaoTaon.

MNatwvtag ta mAnktpa @ kat e, o andBapo Ba auvénoei.

MNatwvtag ta mnktpa @ 1w, To andBapo Ba pelwdei.

NO - Det kan veere du trenger a forhandsinnstille tareringen pa denne enheten om, for eksempel, tareringsknappen ikke er tilgjengelig pa grunn av en last

suspendert pa undersiden.
Farst, trykk pa ® knappen for & sette enheten i net modus.

Ved atrykke pd ® og ® @ @®O@O® @ ®areringen gke.
Ved atrykke pd ® og @ @ @OOG @ tareringen redusere.

SE - Du kanske maste forinstalla taravardet pa den har enheten om, exempelvis, taraknappen inte ar atkomlig for en last under.
Tryck forst pa knappen ® for att placera enheten i natlage.

Genom att trycka pa knapparna @ och ® okar du taravardet.

Genom att trycka pa knapparna ® och @ minskar du taravardet.

CN - EEERT (Fla, THREENBMITEMRIKERE) , TEFEETFARELEERE,
B, R o HREFNFERL,
ENZRE @ 1 © &KE, KRERKILM,
ENZRE @ 1 © &E, REEBD.
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LBP user configurable settings
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LBP user configurable settings

EN - This device is programmed with three user configurable settings:

ALSET - The percentage of full load that the audible alarm will sound.

AOSET - The amount of minutes without a button being pressed before the device will automatically switch off. This feature is disabled if set to
zero.

OLOAD - The amount of times the device has been overloaded since last calibrated (read only). To change these settings, please follow the
flowchart overleaf.

FR - Cet appareil est programmé avec trois parametres configurables par I'utilisateur.

ALSET - Le pourcentage de charge pleine pour que I'alarme audible se mette en route. AOSET - Le nombre de minutes sans pression d’une
touche avant que I'appareil ne s’éteigne automatiquement.

Cette fonction peut étre désactivée en la réglant sur zéro.

OLOAD - Le nombre de fois que I'appareil a été surchargé depuis le dernier calibrage (lecture seule). Pour charger ces parameétres, veuillez suivre
le diagramme au verso.

DE - Dieses Gerat ist mit drei nutzerkonfigurierbaren Einstellungen programmiert: ALSET — Der Anteil an der Volllast, bei dem das akustische
Signal ertont.

AOSET - Die Anzahl der Minuten, nach denen sich das Gerat bei einer nicht gedriickten Taste automatisch abstellt.

Dieses Feature ist deaktiviert, wenn die Einstellung auf Null erfolgt ist.

OLOAD - Die Anzahl der Male, die das Gerat seit seiner letzten Kalibrierung Uberbelastet worden ist (ausschlieBlich lesbar). Folgen Sie zur
Anderung dieser Einstellungen bitte dem umseitigen Ablaufdiagramm.

ES - Este dispositivo esta programado con tres ajustes que el usuario puede configurar:

ALSET - El porcentaje de la carga completa que hara que se emita una sefial audible.

AOSET - Cantidad de minutos en los que no se pulsa ningun botdn antes de que el dispositivo se apague automaticamente.

Esta funcién esta deshabilitada si se establece en cero.

OLOAD - La cantidad de veces que el dispositivo ha soportado una sobrecarga desde la ultima vez que se calibro (solo lectura). Para cambiar
estos ajustes, siga el diagrama de la pagina siguiente.

IT - Il dispositivo & programmato con 3 impostazioni configurabili dall’'utente:

ALSET - La percentuale del carico totale alla quale si attiva I'allarme.

AOSET - Il numero totale di minuti senza premere alcun tasto prima che il dispositivo si disattiviautomaticamente.

Questa funzione é disattivata se si imposta il valore zero.

OLOAD - Il numero di volte che il dispositivo & stato sovraccaricato dall’ultima calibrazione (solo lettura). Per cambiare queste impostazioni, si
prega di seguire le indicazioni del disegno seguente.

NL - Dit toestel is geprogrammeerd met drie door de gebruiker te configureren instellingen:

ALSET - Het percentage van de volledige lading waarop het geluidsalarm zal klinken.

AOSET - Het aantal minuten waarbinnen geen knoppen worden ingedrukt voordat het apparaat automatisch zal worden uitgeschakeld. Deze
functie is uitgeschakeld als hij op nul is gesteld.

OLOAD - Het aantal keer dat het toestel overbelast is sinds de laatste kalibratie (alleen lezen). Om deze instelingen te veranderen, volgt u het
stroomdiagram op de volgende pagina.

RU - Ha paHHOM ycTpolicTBe nosnb3oBaTenb MOXeT HacTpansaTb TpW NapameTpa:

ALSET - NpoLeHT OT MaKC1ManbHOIN HarpysKu, npu Kotopom byaeT cpabaTbiBaTb 3BykoBol curHan. AOSET - Bpems, MO NpoLLeCcTBUM KOTOPOTo YCTPONCTBO
aBTOMAaTMUECKM OTKNIOYAETCA, eCIN HU OfiHa KHOMKa He byaeT HaxaTta. Ecnu ycTaHoBUTD 3HaueHne napameTpa Ha HOJb, GYHKLIMA OTKIOUaeTCA.

OLOAD - Konn4ecTBO rneperpy3ok co BpeMeHU nociefHein Kanmbposku (MCKniountenbHo nHopmaLmoHHasa GyHKUMA). [nA n3MeHeHNA 3TUX HaCTPOEeK CM.
cxeMy Ha 0bpaTHOI CTOpOHe.

GR - AuTh n CUOKEUN €XEL TIPOYPAMUOTIOTE HE TPELG puBioelg Tou puBuiCovTal amd To XprRoTn:

ALSET - To mocooTtd Tou MAjpoug gopTiou ATt 0 NXNTIKOG CuVaYEPHOG Ba nXNoEL.

AOSET - O ap1Buo¢ Twv AEMTWVY Xwpig To TATNHA TOU TTARKTPOU TPV amd TNV AUTOHATN ATIEVEPYOTTOINGN TNG CUCKEUNAG.

AuTtr n SuvaTOTNTA EiVal ATIEVEQYOTTOINUEVN AV OPLOTEL OE TIUH UNSEv.

OLOAD - O ap1BuoG Twv QopwV TTOU N CUCKEUN €XEL UTIEPPOPTWOEL amd Tnv TeheuTaia popd Babuovopunong (Lovo yia avayvwon). Na tv aAAayr autov
Twv pubuicewv, akoAouBroTe To Sldypappa oTnV eNopevn oeAida.

NO - Denne enheten er programmert med tre brukerkonfigurerbare innstillinger:

ALSET- Prosenten med full last hvor en hgrbar alarm hgres.

AOSET - Antall minutter uten at en knapp trykkes far enheten automatisk slar seg av.

Denne egenskapen er deaktivert om innstilt til null.

OLOAD- Antall ganger enheten har veert overlastet siden siste kalibrering (skrivebeskyttet). For a endre disse innstillingene, vennligst fglg
flytskjema pa den andre siden.

SE - Den har enheten ar programmerad med tre anvandarkonfigurabla installningar:

ALSET - Procent av full belastning som utldser det horbara larmet.

AOSET - Tiden i minuter utan nagra knapptryckningar innan enheten automatiskt stangs av.

Den hér funktionen &r avaktiverad om den har stéllts in pa noll.

OLOAD - Tiden som enheten har 6verbelastats sedan den sist kalibrerades (enbart Iasning). Om du vill andra dessa installningar féljer du haftet
med flodesdiagrammet.

CN - BE=ANTHAFEENIRE, AINKNREHTRERE:

ALSET - REEREAHN—TEB DN, KHAEEER. AOSET - RES DA HIXEMRREREBIXRIRE,
MRREAR, WKEREZIEE,

OLOAD - i&& B ERBARTHRE (R . EBEXERE, BRTIUREEIERE,

UAE - el s ez &dd s lg il Glds ddeesiss a0 3d erﬁta{;;

ALSET= g \rad 1l 13 ugoa) 0 1datme 1o s

AOSET — g221d33ls3 1 @ 50 b ¢ dis 1d5) God @i @i d Idgel 3 @dalsgh.

) Sl gy 0o Ias b ?E‘LJ‘; -y CU" \Joalk &Jd Uah ),
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Product aftercare

EN - These devices are sealed to IP65/NEMA4X standards.
The effects of solvent on the device can not be guaranteed, and should therefore be avoided.

Avoid use within 20-30 minutes of rapid changes in temperature, for example moving the device from a cold vehicle into a warm room. The change in
temperature can affect the accuracy of the device. The operating temperature is -10 to +50° C or 14 to 122° F.

Should the Display show ‘OVERLOAD’, remove the load immediately as this indicates an overload situation. Check that the load
applied is within the working load limit of the device. If it continues to Display overload, contact your supplier.

FR - Cet appareil est conforme a la norme IP65/NEMA4X.

Ne pas nettoyer cet appareil avec du solvant.

Lors de changements de température, comme par exemple I'utilisation dans une piéce froide et aprés dans une piéce chaude, il faut attendre entre 20
et 30 minutes avant de reprendre les mesures. Il peut étre utilisé entre une température de -10 a +50°C ou de 14 a 122°F. Si I'écran du Display affiche
“OVERLOAD”, déposer rapidement la charge, car cela indique que le lecteur est en surcharge. vérifier que la charge a lever n’est pas supérieure a la
capacité du lecteur de charge. Sile message de surcharge “OVERLOAD” continue de s’afficher, contacter votre fournisseur.

DE - Diese Gerate sind nach IP65/NEMA4X-Norm versiegelt.

Es besteht keine Garantie flir Losemittel-Auswirkungen an dem jeweiligen Gerat, daher sollten diese vermieden werden.

Vermeiden Sie die Nutzung innerhalb eines Zeitraumes von 20-30 Minuten, nachdem das Gerat deutliche Temperaturwechsel durchlaufen hat, etwa
wenn es von einem kalten Auto in einen warmen Raum gebracht worden ist. Der Temperaturwechsel kann die Genauigkeit des Gerates beeinflussen. Die
Nutzungstemperatur betragt -10 bis +50° C oder 14 bis 122° F.

Sollte die Display “OVERLOAD” anzeigen, entfernen Sie die Last unverziiglich, damit auf eine Uberlastung hingewiesen wird.

Uberpriifen Sie, dass die Belastung innerhalb der Tragfahigkeit des Gerates. Wenn es um eine Uberlastung anzuzeigen weiter, kontaktieren Sie lhren
Lieferanten.

ES - Estos dispositivos estan sellados segun las normas IP65/NEMA4X.

Las consecuencias de una inmersion no pueden garantizarse y se debe, por tanto, evitar.

Evite su uso en 20-30 minutos en cambios rapido de temperatura, por ejemplo al pasar el dispositivo de un vehiculo frio a una habitacion caliente.

El cambio de temperatura puede afectar a la precision del dispositivo. La temperatura de funcionamiento es de-10 a +50° Code 14a122°F. Sila
Display muestra “SOBRECARGA, retire inmediatamente la carga, ya que esto indica una situacion de sobrecarga.

Compruebe que la carga aplicada esta dentro del limite de carga de trabajo del dispositivo. Si se sigue mostrando la sobrecarga, péongase en contacto
con su proveedor.

IT - Questi dispositivi sono sigillati secondo lo standard IP65/NEMA4X.Gli effetti del solvente sul dispositivo non possono essere garantiti e quindi
dovrebbe essere evitato.

Evitare I'uso entro 20-30 minuti di cambiamenti rapidi di temperatura, per esempio quando si muove il dispositivo da un veicolo freddo in una stanza
calda. La variazione della temperatura puo influire sull’accuratezza del dispositivo. La temperatura operativa € nell’intervalloda-10a +50° Codal4a
122°F.

Se Display mostra ‘OVERLOAD’ (sovraccarico), rimuovere immediatamente il carico perché cio indica una situazione di sovraccarico.

Verificare che il carico applicato € entro il limite di carico di lavoro del dispositivo. Se si continua a visualizzare sovraccarico, contattare il proprio fornitore.

NL - De behuizing van deze apparaten zijn afgesloten overeenkomstig de IP65/NEMA4X-classificatie.De effecten van oplosmiddelen op het

toestel kunnen niet worden gegarandeerd en dienen derhalve te worden voorkomen. Voorkom gebruik binnen 20 — 30 minuten na een snelle
temperatuursverandering, bijvoorbeeld door het toestel van een koud voertuig te verplaatsen naar een verwarmde ruimte. De temperatuursverandering
kan de accuratesse van het toestel beinvloeden. De gebruikstemperatuur is 10 tot +50° C of 14 tot 122° F.

Als er in de Display ‘OVERLOAD'’ stat, verwijder de lading dan onmiddellijk, dit duidt op overbelasting. Controleer of de toegepaste belasting binnen de
werklast maximum van de apparatuur. Als het blijft overbelasting geven, neem dan contact op met uw leverancier.
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GR -O1 ouokeU£g auTég oppayilovtal cupewva pe Ta mpotuma IP65/NEMA4X.H enidpaon S1aAUTn 6Tn cuokeun dev gival eyyunuévn Kat 6a mpémel emopévwe va
amo@evyeTal.

ATTOQUYETE TN Xprion evtog 20-30 AeMTWV Ypryopwv HETABOAWV BEPUOKPATIAG, Yia TTOPASEIYUA, LETAKIVWVTAG TN CUCKEUN amd éva maywpévo dxnua o€ éva
Ceoto dwpdtio. H alayr Beppokpaaiag umopei va emnpedoel T akpifela TG cuokeunc. H Beppokpacia Aettoupyiag givat 10 éwg +50° C R 14 éwg 122° F.Edv n
epappoyn Display epgavioel To privupa «OVERLOAD» (Yieppdptwan), TOTE apaip£oTe AmOPOPTIOTE APECWG T CUOKELT S10TI UTTAPXEL Kivouvog Aoyw umépaong
Tou opiov pépTWONG. BeBaiwbeite 611 T0 PopTio oL e@appoleTal gival eVTOg TOU opiou QopTiou AeIToupyiag TNG oUOKEUNG. EAv e€akohouBei va spgaviletal
UTIEPPOPTWON, EMKOIVWVIOTE LIE TOV TIPOUNBOEVTH 0O,

NO - Disse enhetene er tette etter IP65/NEMA4X standardene.
Effektene av lasningsmidler pa utstyret kan ikke garanteres og skal derfor unngas.
Unnga bruk innenfor 20-30 minutter med hurtige endringer i temperatur, for eksempel ved a flytte utstyret fra en kald bil til et varmt rom. Endringen i

temperatur kan pavirke ngyaktigheten av utstyret. Driftstemperaturen er -10 til +50° C eller 14 til 122° F.
Hvis HPP skulle vise “OVERLOAD” ma du fierne lasten med en gang da dette indikerer en overlastsituasjon. Kontroller at gjeldende last er

innen arbeidsbelastningsgrensen til enheten. Hvis skjermen fortsetter a indikere overbelastning, ta kontakt med forhandleren din.

SE - Dessa enheter ar forseglade i enlighet med reglerna for IP65/NEMA4X.

Effekterna av [6sningsmedel pa enheten kan inte garanteras och bor darfor undvikas.

Undvik att anvanda 20-30 minuter efter snabba temperaturférandringar, t.ex. om enheten har flyttats fran ett kallt fordon till ett varmt rum.
Temperaturfoérandringar kan paverka enhetens noggrannhet. Drifttemperaturen ar 10 till +50°C eller 14 till 122°F.

Om HPP visar "OVERLOAD?” ska lasten genast tas bort eftersom detta indikerar en dverbelastningssituation.

Kontrollera att den belastning som anbringas arinom maxlasten av anordningen. Om det fortsatter att visa 6verbelastning, kontakta din
leverantor.

CN - XL RIFIRIR IP65/NEMA4X FrfEZE,

B PR T ARIDAFIIHE SR A0, Rt B8R E it XY &R,

MR EIREEREREAN (20-30 24 KBRRIZINIERETK, SN EERBIEHEMNBERENEANNE, W RETKEFmIT
ENERME, KRN IERETEERN -108 +50° C (142 122° F) , MRDisplayfAREFExR “OVERLOAD” , BMEIENTHE, EHAZE
BEERIEH,

BERAEERENTIFEREBRN, NREERENEE, BHBTHEES.

UAE - s Uiz 3 abls Jrg s Ure s IPBS/NEMA4X
Qi&g)\@ \d?\d‘é ‘J?h‘,ﬁ*ﬁ tdd ‘JED‘). td) ?i?JOB JJ-J\ ST QEO;_I&‘_
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Service and Calibration

EN - These products are supplied with a certificate of calibration which is valid for one year.

After this date, it is recommended the device is recalibrated by Crosby Straightpoint or an approved calibration laboratory.

Contact the Crosby Straightpoint service department or your supplier for more information.

In the unlikely event of this device failing, fit new batteries and re-test. Only when this has been done should you contact your supplier to
report the fault. When reporting the fault it is important to give a full description of the problem and the type of application the device is
being used for.

IMPORTANT: Please send both the loadcell and SW-HHP (handheld) to us when they require recalibration.

FR - Ces produits sont livrés avec un certificat d’étalonnage qui est valable pour un an.

Aprés cette date, il est recommandé de faire un nouvel étalonnage par Crosby Straightpoint ou un laboratoire d’étalonnage agréé.
Contactez le service aprés-vente Crosby Straightpoint ou votre fournisseur pour plus d’informations.

Dans le cas peu probable que ce produit tombe en panne, installez de nouvelles piles et testez a nouveau. Ce n’est que lorsque cela a été
fait que vous devez contacter votre fournisseur et lui signaler ce défaut. Lors de la déclaration du défaut, il est important de donner une
description

compléte du probléme et le type d’application.

IMPORTANT : Veuillez nous envoyer le capteur de pesage et le SW-HHP (portable) lorsqu’ils doivent étre recalibrés.

DE - Diese produkte werden mit einem flr ein Jahr glltigen kalibrierzertifikat geliefert.

Es wird empfohlen, dass das gerat nach ablauf dieses zeitraumes durch Crosby Straightpoint oder ein zugelassenes kalibrierlabor
nachgeeicht wird.

Nehmen sie fur weitere informationen kontakt mit der Crosby Straightpoint-kundendienstabteilung oder ihrem lieferanten auf.
Legen sie fur den unwahrscheinlichen fall des produktversagens neue batterien ein und versuchen sie es erneut. Nur nachdem dies
getan worden ist, sollten sie kontakt mit ihrem lieferanten aufnehmen und den fehler melden. Dabei ist es wichtig, eine vollstandige
problembeschreibung zu liefern und das anwendungsgebiet zu nennen, fur welches das gerat genutzt wird.

WICHTIG: Senden sie uns bitte sowohl die kraftmesszelle und das SW-HHP Handgerat, wenn diese neu kalibriert werden mussen.

ES - Estos productos se distribuyen con un certificado de calibracidon que tiene un afio de validez.

Tras esta fecha, se recomienda que Crosby Straightpoint o un laboratorio de calibracion autorizado recalibre el dispositivo.

Pdngase en contacto con el Servicio de atencién al cliente de Crosby Straightpoint o con su distribuidor si desea mas informacion.

En el improbable caso de que el dispositivo no funcione, introduzca pilas nuevas y pruébelo de nuevo. Solo cuando haya hecho esto
debe ponerse en contacto con su distribuidor para informar de la anomalia. Cuando la comunique es importante que dé una descripcion
completa del problemay del tipo de aplicacién que esta haciendo del dispositivo.

IMPORTANTE: Envienos tanto la celda de carga como el SW-HHP (portatil) cuando deba volver a calibrarlos.

IT - Questi prodotti sono forniti con un certificato di taratura che € valido per un anno.

Dopo questa data si raccomanda che il dispositivo sia ricalibrato da Crosby Straightpoint oppure da un laboratorio di calibrazione
approvato.

Contattare il dipartimento assistenza di Crosby Straightpoint o il vostro rivenditore per maggiori informazioni.

Nell’eventualita che il dispositivo presenti un guasto, installare nuove batterie e compiere nuovamente il test. Solo quando questo &
avvenuto dovreste contattare il vostro rivenditore per riportare il guasto. Nel riportare un guasto & importante fornire una descrizione
completa del problema ed il tipo di applicazione per cui & stato usato il dispositivo.

IMPORTANTE: Inviarci sia la cella di carico che il SW-HHP (portatile) quando richiedono una ricalibrazione.

Obs: Crosby Straightpoint rekommenderar att du anvander Duracell LR6 alkaliska batterier.

NL - Deze producten worden geleverd met een kalibratiecertificaat, welke geldig is voor één jaar.

Na deze datum wordt aanbevolen om het toestel opnieuw te laten kalibreren door Crosby Straightpoint of

eengoedgekeurd kalibratielaboratorium.

Neem voor meer informatie contact op met de serviceafdeling van Crosby Straightpoint of uw leverancier.

In het onfortuinlijke geval dat dit toestel defecten vertoont, plaatst u nieuwe batterijen en test u opnieuw of het toestel werkt. Alleen
wanneer u dit reeds heeft gedaan, dient u contact op te nemen met uw leverancier om het defect te melden. Bij melding van een defect is
het belangrijk om een volledige beschrijving van het probleem te geven en het soort toepassing waar het toestel voor wordt gebruikt.
BELANGRIJK: stuur zowel de meetcel als de SW-HHP (handheld) naar ons wanneer deze opnieuw moeten worden gekalibreerd.

RU - B koMnneKkTe ¢ n3genviem nocTaBnaeTcs cepTudrkaTt KanmbpoBKY, AENCTBYIOLWMIA B TEUEHNE OOQHOIO rofa.

Mo ncteyeHNK 3TOro CPOKa PEKOMEHAYETCA MPOBECTU NMOBTOPHYIO KanMbpOBKY YCTPOMCTBA CUSTaMM CNeLanicToB

komnaHum Crosby Straightpoint nnn cneunanucTos aBTopr3oBaHHON KannbpoBoUHOI nabopaTtopuu.

Ana nonyyeHna gononHuTenbHon nHGopmaumm obpaTtrTech B cepBUCHYto cnyx6y komnaHum Crosby Straightpoint nnun k
MocTaBLUMKY n3genna.B cnyyae c60na ycTponcTBa yCTaHOBUTE HOBble GaTapen 1 NpoBepbTe ero paboTocnocobHOCTb. ToNbKO
rocne 3Toro cjiegyet obpallaTbCsa K MOCTABLUMKY C COOOLeHMeM 0 nosioMKe. MNpu coobLeHnn 0 NONOMKe BaXKHO NpefoCcTaBUTb
MosIHOe onucaHre npobemsl 1 TMM PaboT, ANA KOTOPbIX MPUMEHSAETCA YCTPONCTBO.
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GR - B KomMnneKTe c u3genvem noctaBnseTca cepTudukaTt KanmbpoBKY, AeNCTBYIOWMIA B TEUEHWE OQHOMO FoAa.

Mo ncTeYeHNM 3TOro CPoKa PEKOMEHIYETCA NPOBECTU NMOBTOPHYIO KaMOPOBKY YCTPOWMCTBA CUlaMu CrelnanncToB

komnaHum Crosby Straightpoint nnu cneunanncTos aBToprM30BaHHOW KannmbpoBoYHON NabopaTtopuu.

AnAa nonyyeHna gononHuTenbHoM MHGopmaLmm obpaTiTech B cepBUCHYIO clyx0y komnaHun Crosby Straightpoint nnu k
NocTaBLMKY n3genua.B cnyyae c6oq ycTponcTBa yCTaHOBUTE HOBble 6aTapen 1 NpoBepbTe ero paboTocnocobHOCTb. ToNbKo
rocsie 3Toro cyiegyet ob6paLlaTbCa K NOCTaBLKKY C COO6LLEeHEM O NoNoMKe. MNpr coobLLEeHNM O MONOMKE BaXKHO MPEAOCTaBUTb
MosiHoe onmncaHue NPoo6sieMbl U TUN PaboT, ANA KOTOPbIX MPUMEHAETCA YCTPONCTBO.

BAKHO! [1ns BbINONHEHUA NOBTOPHOW KannMbpoBKmM oTnpasbTe TeH3oaaTumk u SW-HHP (nopTtatnusHoe ycTpoicTBo) Ha agpec
Hallen KoMNaHuw.

NO - Disse produktene er levert med et sertifikat for kalibrering som er gyldig for et ar.

Etter denne datoen er det anbefalt at utstyret er rekalibrert av Crosby Straightpoint eller et godkjent kalibreringslaboratorie.

Kontakt Crosby Straightpoint serviceavdeling eller din leverandgr for mer informasjon.

| det usannsynlige tilfelle ditt utstyr sviktet, sett i nye batterier og test pa nytt. Kun nar dette er gjort bgr du kontakte din leverandgr for &
rapportere svikten. Ved rapportering av svikten er det viktig & gi en komplett beskrivelse av problemet og typen applikasjonen utstyret er
brukt for.

VIKTIG: Vennligst send bade lastcellen og SW-HHP (handholdt) til oss nar de krever omkalibrering.

SE - De hér produkterna levereras med ett kalibreringsintyg som ar giltigt i ett ar.

Efter detta datum rekommenderar vi att enheten omkalibreras av Crosby Straightpoint eller ett godkant kalibreringslaboratorium.
Kontakta Crosby Straightpoints serviceavdelning eller din aterforséljare for ytterligare information.

Skulle det osannolika ske och enheten slutar fungera, satt in nya batterier och forsok igen. Endast om detta har gjorts bér du kontakta din
aterforsaljare och rapportera felet. Vid rapportering av fel ar det viktigt att du ger en fullstandig beskrivning av problemet och anger vad
enheten anvands for.

VIKTIGT: Var god skicka bade belastningscellen och SW-HHP (handhallen) till oss nar de behdver omkalibreras.

CN - F=mMHAE HAMRHABUEILE S, BN —F,

HERERE LN, BNHESERARNREENRAE, WIHININRAELREEHITRE,

ETRERER, BRAERGIRSE NG LT RS REAR.

A—IREMEERR, FE LHEMEFNK, WREFLAMEMEDHRRE, BRRATHRSREERE, RERERERRL. REKERS
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Warranty

EN - Straightpoint (UK) Ltd warranty this product against malfunction for a period of two years from manufacture.

Conditions of warranty:

1) The equipment is used as described exactly in the operators manual supplied.

2) Whilst we make every effort to ensure each device is calibrated before despatch, Straightpoint (UK) Ltd do not accept responsibility for inaccurate readings indicated by this equipment.
3) In the event of malfunction, the device is returned to the manufacturer:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) If we consider any malfunction to be caused by misuse, this warranty is void and any repair will be charged for accordingly.

FR - Straightpoint (UK) Ltd garantit ce produit contre tout dysfonctionnement pour une période de deux ans a compter de la date de fabrication.

Conditions de garantie:

1) Léquipement est utilisé comme décrit exactement dans le manuel d'utilisation fourni.

2) Tandis que nous faisons tous les efforts possibles pour s’assurer que chaque appareil est étalonné avant expédition, Straightpoint (UK) Ltd ne peut étre tenue responsable des lectures inexactes
indiquées par cet appareil.

3) En cas de dysfonctionnement, I'appareil est retourné au fabricant:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation annulera la garantie et la réparation sera facturée en conséquence.

DE - Straightpoint (UK) Ltd deckt dieses Produkt mit einer Garantie von zwei Jahren ab Herstellungsdatum gegen Ausfélle ab.

Garantiebedingungen:

1) Das Produkt wird exakt so genutzt, wie im gelieferten Bedienungshandbuch beschrieben.

2) Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um zu gewahrleisten, dass jedes Gerat vor Auslieferung geeicht ist, Ubernimmt Straightpoint (UK) Ltd keine Verantwortung fiir ungenaue Werte, die durch
das jeweilige Gerat angezeigt werden.

3) Im Falle von Storungen ist das Gerat zuriick an den Hersteller zu senden:Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Sind wir der Auffassung, dass Stérungen durch unsachgemaBe Anwendung verursacht worden sind, ist diese Garantie unwirksam und jede Instandsetzung wird entsprechend berechnet.

ES - Straightpoint (UK) Ltd garantiza este producto frente a mal funcionamiento durante dos afios desde su fabricacion.

Condiciones de la garantia:

1)El material se utiliza tal y como se describe en el manual de usuario facilitado.

2)Dado que hacemos todo lo posible por calibrar el dispositivo antes de que se distribuya, Straightpoint (UK) Ltd no acepta responsabilidad alguna por interpretaciones inexactas de lo indicado en este
material.

3) En caso de mal funcionamiento, devuelva el dispositivo al fabricante a la siguiente direccion:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Si consideramos que el mal funcionamiento se debe a un uso inadecuado, se anula la garantia y se cobrara cualquier reparacion realizada.

IT - Straightpoint (UK) Ltd garantisce questo prodotto contro il malfunzionamento per un periodo di due anni dalla produzione.

Le condizione della garanzia:

1) Lapparecchiatura viene utilizzata esattamente come descritto nel manuale operatori in dotazione.

2) Anche se ciimpegniamo per assicurarci che ogni dispositivo venga calibrato prima della spedizione, Straightpoint (UK) Ltd non accetta la responsabilita per letture non accurate indicate dalla presente
apparecchiatura.

3) In caso di malfunzionamento il dispositivo viene restituito al produttore:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Qualora dovessimo considerare che il malfunzionamento & causato da un uso improprio questa garanzia decade e tutti gli interventi di riparazione verranno addebitati di conseguenza.

NL - Straightpoint (UK) Ltd biedt gedurende een periode van twee jaar vanaf de productiedatum een garantie tegen productfouten.

Garantievoorwaarden:

1) Het toestel wordt precies gebruikt als beschreven in de gebruikershandleiding als meegeleverd met het product.

2) Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat elk apparaat voor verzending is gekalibreerd, aanvaardt Straightpoint (UK) Ltd geen verantwoordelijkheid voor een onjuiste waarde,
aangegeven door dit toestel.

3) In het geval van defecten wordt het toestel geretourneerd naar de fabrikant.:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Indien we constateren dat het defect wordt veroorzaakt door misbruik, is deze garantie niet van toepassing en zal reparatie van het toestel dienovereenkomstig worden doorberekend aan de gebruiker.

RU - Straightpoint (UK) Ltd faeT rapaHTuio MCNpaBHOCTW M3AeNuUA Ha ABa rofa, HauMHan C 4aTbl U3TOTOBAEHNA.

Ycnosus NpeAocTaBneHns rapaHTUinHOro 06CyX1BaHNA:

1) O6opyAoBaHe AOMKHO UCMONB30BaTLCA CTPOrO B COOTBETCTBUM C ONUCAHNEM, NPVUBEAEHHOM B HAaCTOALLEM PYKOBOACTBE MO SKCrlyaTaLnm.

2) He cMOTp# Ha To, UTO nepep OTNPaBKoOii BCe YCTPONCTBa Kanubpytotca, komnanua Straightpoint (UK) Ltd He HeceT 0TBETCTBEHHOCTY 3a NOCNEACTBUA HETOUHBIX MOKA3aHWIA, NOTYYEHHbIX C NMOMOLLbIO AAHHOTO
vspenus.

3) B cnyyae HeNcnpaBHOCTU U3AENVe AOMKHO GbiTb BO3BPALLEHO NPOV3BOANTENIO MO aApecy:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) ECnv HeMcnpaBHOCTb Bbl3BaHa HeHaAnexallei SKcnnyaTalyveil, NPO3BOAUTENb CHUMAET C cebA rapaHTUiHbIe 06A3aTeNbCTBa, MPU STOM CTOMMOCTb PEMOHTa U3AENUA MOANEXNT onnaTe NoKynaTenem.

GR - H Straightpoint (UK) Ltd mapéyet eyyunon pn SucA&rTtoupyiag Tou mapovTog POIOVTOG yia XPOVIKO S1doTnpa U0 ETWV amd TNV KATACKELT.

JuvOrKeg eyyonong:

1) O e€0MMOPOG XPNOIHOTIOLEITAL OTIWG TIEPIYPAPETAL AKPIPWG OTO TIAPEXOUEVO EYXEIPISIO XEIPIOTWV.

2) Evi) kataPaoupe kaBe mpoomdbeta yia tn Slacpdhion TG Babpovounong kaBe GUOKEUNG TPV TV amooTol, n Straightpoint (UK) Ltd Sev avahapBavel kapia euBuvn yia avakpiBeic eveifelg mou umodeikvUeL o
£§OMAIONOGC.

3) Ztnv mePInTwon SUCAEITOUPYIAG, N CUCKEUT EMOTPEPETAL OTOV KATAOKEUAOTH:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Av Kpivoupe 6TI omoladiToTe SUCAEITOUPYIA OPEINETAL OE KAKI) XPiON, N EYYUNON AKUPWVETAL Kal KAOE eMOKeLT Ba eM@Epel avtioTolxn Xpéwon.

NO - Straightpoint (UK) Ltd garanterer dette produktet mot funksjonsfeil i en periode pa to ar fra produksjon.

Garantibetingelser:

1) Utstyret er brukt ngyaktig som beskrevet i brukerhandboken som er levert.

2) Selv om vi forsgker a sikre at hvert utstyr er kalibrert for forsendelse, vil ikke Straightpoint (UK) Ltd pata seg noe ansvar for ungyaktige avlesninger indikert av dette utstyret.
3) I tilfelle av maskinsvikt, er utstyret returnert til produsenten:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Om vi anser at en maskinsvikt er forarsaket av misbruk er denne garantien ugyldiggjort og alle reparasjonskostnader vil bli beregnet i samsvar med dette.

SE - Straightpoint (UK) Ltd Iamnar garanti pa denna produkt for funktionsfel under en period av tva ar fran tillverkningsdatumet.

Garantivillkor:

1) Utrustningen anvands enligt den utforliga beskrivningen i medféljande bruksanvisning.

2) Aven om vi gor allt vi kan for att se till att varje enhet &r kalibrerad fére leverans ansvarar Straightpoint (UK) Ltd inte for felaktiga avldsningar som utférs av denna utrustning.
3) Vid fel returneras enheten till tillverkaren:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.

4) Om vi anser att ett fel har orsakats av felaktig anvandning ar denna garanti ogiltig och alla reparationer kommer da att debiteras.

CN - Straightpoint (UK) Ltd fRIEAFREBE AT ZERERNTE RERE,

BENRRERNT:

1) 1R & HOEFA R 188 T A A F AR S B E o

2) EBE (RE) BRABERNHRESREEREINHLIREN R, N T RERTRENERNER, BE (EE) BRABFREBEMTE,
3) MPREREWE, BEHROLHIER, ARZFHL:

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU,

4) IRFEFINNIREWEZHEFEARLERN, BERATEERBRARS, BENABEMBMNAELR.

UAE - (i Straightpoint (UK) Ltd <imes o2 1dapz w2 1dpdhad ot siiso a0 1d@uaist .o sk 1dumelol) Tosag e 1zl 3 cirion b s 1dacscs i 2disd 1daui J2) wscp! <add Straightpoint (UK) Ltd &d W zs 52
1pedlcs Jumpls o s o A ol 3d Ui loe) IV idnd I ponssdess g0 s Blehs glatss s 1ol 1ag 5.

3) s s cphad ol 3¢ s e Mo delack.

Straightpoint 123 Proxima Park, Houghton Avenue, Waterloovillle, Hants, PO7 3DU.4) 13 digy 1dgbd olazl g o pese 1dluscg alde suar o3 1dumel JE @) smale e dise ase “uua Dusse gds 1dauadsz.
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